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          Załącznik nr 6 do SIWZ 

            ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH
Przedmiot postępowania:  
URZĄDZENIE DO POMIARU SATURACJI TKANKOWEJ  NIRS
Nazwa producenta/Kraj  _________________________________

Typ/Model:                       _________________________________

Ilość: 


            1 szt.                                         

Rok produkcji :
       sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2017

	L.p.


	Opis parametrów technicznych

Parametr wymagany
	Wymagania

TAK/NIE
	Odpowiedź Wykonawcy

Tak/ Nie

Oferowana wartość parametru, opis,      
nr strony 
w materiałach informacyjnych

	1. 
	Prezentowanie wartości numerycznych rSO3
	TAK
	

	2. 
	Dokładność pomiaru nie gorsza niż 4%
	TAK
	

	3. 
	Dokładność trendów nie gorsza niż 3%
	TAK
	

	4. 
	Możliwość rozpoczęcia pomiarów bez ustalenia linii bazowej
	TAK
	

	5. 
	Możliwość jednoczesnego pomiaru oksymetrii regionalnej i pulsoskymetrii z 1 czujnka
	TAK
	

	6. 
	Prezentowanie na ekranie:

Regionalna oksymetria numerycznie, pomiar z 2 czujników jednocześnie

Wyliczana różnica pomiędzy pomiarem saturacji z czoła lub palca a oksymetrią regionalną

Pulsoskymetria z czujnika do oksymetrii regionalnej

Różnice pomiędzy linią bazową a aktualnym rSO2
	TAK
	

	7. 
	Czujniki dla dorosłych, dzieci i niemowląt  - do wyboru
	TAK
	

	8. 
	Aparat prezentuje dane: Spo2, częstość pulsu, krzywą pletyzmograficzną, indeks perfuzji, komunikaty alarmowe, trendy, czułość
	TAK
	

	9. 
	Stacja dokująca w formie platformy monitorującej - ekranu wyświetlajacego parametry mierzone na urzadzeniu, 
	TAK
	

	10. 
	Rozdzielczość monitora stacji dokujacej 1280 x 800 pikseli
	TAK
	

	11. 
	Ekran monitora stacji dokującej dotykowy
	TAK
	

	12. 
	Zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz +/- 10% oraz akumulatorowe z wewnętrznych akumulatorów min. 4 godziny
	TAK
	

	13. 
	Odłączalny panel przedni pulsoksymetru umożliwiający użytkowanie jako urządzenie transportowe z własnym zasilaniem
	TAK
	

	14. 
	Czas ładowania akumulatora po całkowitym rozładowaniu do 100% pojemności max. 3 godziny
	TAK
	

	15. 
	Zintegrowany z obudową uchwyt do przenoszenia pulsoksymetru
	TAK
	

	16. 
	Ekran kolorowy, dotykowy, z podświetleniem o rozdzielczości min.:480 x 272 punkty, 
	TAK
	

	17. 
	Automatyczna zmiana sposobu wyświetlania danych z poziomej na pionową
	TAK
	

	18. 
	Tryby uśredniania: 2,4,8,10,12,14,16 sekund
	TAK
	

	19. 
	Pomiar saturacji w zakresie ( 1-100)%
	TAK
	

	20. 
	Dokładność pomiaru saturacji ±2 cyfry w zakresie min. 70-100%
	TAK
	

	21. 
	Dokładność pomiaru saturacji ±3 cyfry w zakresie min. 60-80%
	TAK
	

	22. 
	Rozdzielczość pomiaru saturacji min. 1%
	TAK
	

	23. 
	Pomiar częstości pulsu w zakresie min (25-240) uderzeń/min.
	TAK
	

	24. 
	Dokładność pomiaru częstości pulsu max. ± 3 uderzenia/min.
	TAK
	

	25. 
	Rozdzielczość pomiaru częstości pulsu min. 1 uderzenia/min.
	TAK
	

	26. 
	Rozdzielczość pomiarów:

Saturacja (%SpO2):    1 %

Częstość pulsu (BPM) 1 BPM
	TAK
	

	27. 
	Technologia umożliwiająca pomiar saturacji i tętna u pacjentów o niskiej perfuzji
	TAK
	

	28. 
	Dźwiękowa sygnalizacja częstości pulsu z możliwością ustawienia natężenia dźwięku i jego wyłączenia
	TAK
	

	29. 
	Eliminacja artefaktów ruchowych dzięki eliminacji sygnałów z krwi żylnej
	TAK
	

	30. 
	Zmiana tonu sygnału częstości pulsu przy zmianie saturacji pacjenta – wyższe tony przy spadku saturacji, niższe tony przy wzroście saturacji
	TAK
	

	31. 
	Ekran graficzny LCD z regulacją kontrastu ekranu oraz regulacją podświetlenia ekranu
	TAK
	

	32. 
	Wyświetlanie wyników pomiaru saturacji i częstości pulsu w formie cyfrowej
	TAK
	

	33. 
	Możliwość rezygnacji z prezentacji krzywej pletyzmograficznej na rzecz zwiększenia formy cyfrowej prezentacji pomiaru saturacji i częstości pulsu.
	TAK
	


