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Część nr 10							            Załącznik nr 6 do SIWZ 

            ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH
Przedmiot postępowania: SYSTEMU MONITOROWANIA TcpO2/TcpCO2
 
I. [bookmark: _Hlk493834990]SYSTEM DO CIĄGŁEGO MONITOROWANIA, PRZEZSKÓRNEGO CIŚNIEŃ PARCJALNYCH TLENU (TCPO2) I DWUTLENKU WĘGLA (TCPCO2)

Nazwa producenta/Kraj  _________________________________
Typ/Model:                       _________________________________
Ilość: 			            4 szt.                                         
Rok produkcji :	       sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2017



	


Lp.
	


Opis parametrów technicznych
Parametr wymagany
	


Wymagania
TAK/NIE
	Odpowiedź Wykonawcy
Tak/ Nie
Oferowana wartość parametru, opis,      
nr strony 
w materiałach informacyjnych

	1.
	PARAMETRY OGÓLNE
	
	

	1.1
	Waga: max. 2,6 kg z akumulatorem
	TAK
	

	2.
	WYŚWIETLACZ
	TAK
	

	2.1
	Ekran: przekątna 9 cali, pojemnościowy ekran wielodotykowy TFT, min. 800 × 480 pikseli
	TAK
	

	2.2
	Opcje wyświetlania: widok numeryczny, widok trendów. 
Podręczniki dla użytkowników w formie animacji na pokładzie monitora.
	TAK
	

	3.
	KOMPUTER WEWNĘTRZY
	
	

	
	Pamięć danych: min . 16 GB
Oprogramowanie: Microsoft Windows®
Czas uruchomienia: poniżej 80 sekund
	TAK
	

	4.
	Wbudowany barometr
	
	

	4.1
	Zakres: 375–825 mmHg lub 50–110 kPa
	TAK
	

	5.
	Zasilanie
	TAK
	

	5.1
	100–240 V, 50–60 Hz, 45 VA (maks.)
	TAK
	

	5.2
	Akumulator litowo-jonowy, typ RRC2040
	TAK
	

	5.3
	Awaryjne zasilanie aparatu z wbudowanego akumulatora przez co najmniej dwie godziny
	TAK
	

	6.
	Łączność
	TAK
	

	6.1
	Połączenie sieciowe: sieć Ethernet 10/100 Base-T full duplex
Adapter bezprzewodowej sieci LAN: 802,11 a/b/g/n, 
współ-dzielona sieć WEP; WPA/WPA2
Porty USB: 3 porty USB 2.0 (1 port na bocznym panelu,
2 porty na tylnym panelu), typ A (zgodność z USB 1.1)
Izolowane wyjście szeregowe: USB 2.0, typ B (zgodność z USB1.1) i port RS232	
	TAK
	

	7.
	ZAKRES POMIARU
	TAK
	

	7.1
	Przezskórne ciśnienie dwutlenku węgla/tcpCO2: 5–200 mmHg
lub 0,7–26,7 kPa
	TAK
	

	7.2
	Przezskórne ciśnienie tlenu/tcpO2: 0–800 mmHg lub 0,0–
99,9 kPa
	
	

	8.
	KALIBRACJA
	TAK
	

	8.1
	Kalibracja automatyczna
Gaz kalibracyjny: CO2 – 7,5%, O2 – 12,0%, N – 80,5%
Zintegrowana komora kalibracyjna
Maksymalna przerwa między kalibracjami została ustawiona
na 12 godzin. 

	TAK
	

	9.
	PRZECHOWYWANIE DANYCH
PACJENTA
	TAK
	

	9.1
	Maksymalnie 1 rok danych pomiarowych (mierzonych co
1 sekundę)
Przeglądanie trendów na ekranie
Pobieranie zapisanych danych pacjenta na komputer lub
nośnik USB
Zapis danych: min 400 godzin monitorowania
	TAK
	

	9.2
	Oprogramowanie, komunikacja z użytkownikiem w języku polskim	
	
	

	9.3
	Minimum dwa porty USB 2.0
	TAK
	

	9.4
	Podręcznik użytkownika w oprogramowaniu urządzenia
	TAK
	








