Część nr 4    


         

                      Załącznik nr 2 do SIWZ 

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH
Przedmiot postępowania: dostawa „Urządzeń medycznych”  

Część nr 4 - Napęd neurochirurgiczny
Nazwa producenta/Kraj:        _____________________________________

Nazwa/Typ/Model:
       _____________________________________

Ilość: 1 SZT.                                    

Rok produkcji: sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2017
Klasa wyrobu medycznego: ____________________________________ 
	L.p.
	Opis parametrów technicznych

Minimalne wymagania
	Wymagania

TAK/NIE    /punktacja
	Odpowiedź Wykonawcy

Tak/Nie

Oferowana wartość parametru, opis,

	1. 
	Napęd wiertarski szybkoobrotowy - 1szt.
	
	

	2. 
	Obroty maksymalne 75000 obr/min,
	Tak
	

	3. 
	Przewód sterujący, zintegrowany z silnikiem, długość min 4,5m,
	Tak
	

	4. 
	Zatrzaskowy montaż nasadek, adapterów i ostrzy, bez użycia dodatkowych narzędzi,
	Tak
	

	5. 
	Współpraca z nasadkami prostymi i kątowymi,
	Tak
	

	6. 
	Całkowita waga silnika z przewodem sterującym 305 g
	
	

	7. 
	Możliwość regulacji szybkości startu i hamowania ostrza,
	Tak - 5 pkt

   Nie – 0 pkt
	

	8. 
	Sterowanie z konsoli sterującej dostarczonej w zestawie.
	Tak
	

	9. 
	Współpraca napędu z konsolą CORE znajdującą się na wyposażeniu bloku operacyjnego
	Tak
	

	10. 
	Napęd nie wymagający smarowania
	Tak
	

	11. 
	Kątnica 7cm –  1 szt.
	Tak
	

	12. 
	Kątnica 12cm – 1 szt.
	Tak 
	

	13. 
	Konstrukcja kątnic nie wymagająca smarowania,
	Tak
	

	14. 
	Możliwość regulacji ekspozycji (dodatkowego wysunięcia) wiertła,
	Tak
	

	15. 
	Konstrukcja kątnicy, umożliwiająca użycie jednej długości wiertła, niezależnie od długości nasadki.
	Tak – 5 pkt

Nie – 0 pkt
	

	16. 
	Kraniotom obrotowy ze stopką, do ostrzy 16mm
	Tak
	

	17. 
	Prostnica 8cm bez stopki, współpracująca z ostrzami do kraniotomii 16mm, 1 szt.
	Tak
	

	18. 
	Perforator wolnoobrotowy do trepanów z złączem Hudson, przekładnia 60:1, 1szt.
	Tak
	

	19. 
	Konsola sterująca do napędów, 1szt.
	Tak
	

	20. 
	Interfejs użytkownika - dotykowy ekran o przekątnej 16,5cm, kąt widzenia 65º, rozdzielczość 800 x 480 pikseli,
	Tak
	

	21. 
	Możliwość jednoczesnego przyłączenia do trzech napędów,
	Tak
	

	22. 
	Możliwość jednoczesnego przyłączenia dwóch sterowników nożnych,
	Tak
	

	23. 
	Możliwość podłączenia sterownika nożnego, bezprzewodowego,
	Tak – 5pkt

Nie – 0pkt
	

	24. 
	Zasilanie napędów neurochirurgicznych, młynka do kości, napędów ortopedycznych (shaver artroskopowy, wiertarka, piła), piły kardiochirurgicznej,
	Tak – 5pkt

Nie – 0pkt 
	

	25. 
	Automatyczne rozpoznawanie przez konsolę przyłączonych napędów, sterowników nożnych i wyświetlanie dedykowanego menu,
	Tak
	

	26. 
	Wbudowana pompka perystaltyczna o wydajności 0-300ml/min.
	Tak
	

	27. 
	Programowanie indywidualnych ustawień parametrów pracy dla min 4 użytkowników,
	Tak
	

	28. 
	Przewodowy sterownik nożny z podświetleniem,           1 szt.
	Tak
	

	29. 
	Możliwość programowania funkcji przycisków,
	Tak
	

	30. 
	Obudowa sterownika nożnego zabezpieczona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie – klasa ochronna IPX8
	Tak
	

	31. 
	Kaseta sterylizacyjna dwupoziomowa, 1 szt.
	Tak
	


UWAGA:

Oferta może otrzymać w kryterium „parametry techniczne” maksymalnie 20 punktów.

Podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie (brak żądanej opcji) spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia 
i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

    
                                                         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                     Pieczęć i podpis osoby umocowanej 

                                         
                        do reprezentowania Wykonawcy

