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WSTEP

Lokalizacja infrastruktury budowlanej Instytutu Matki I Dziecka.

Teren Instytutu Matki i Dziecka potozony jest w Warszawie, na skrzyzowaniu ulicy
Szarych Szeregow z ulicg Brylowska , na dziatce Urzedu dzielnicy Wola nr 13 i 14, jednostka
ewidencyjna — 146518_8, Dzielnica Wola, obreb 60408. Dziatka w obecnym ksztatcie zostata
wydzielona z wigkszego zatozenia urbanistycznego zespotu ,Nowego Szpitala Starozakonnych
w Warszawie”, powstatego pod koniec XIX w. Historyczny zespét zaprojektowano jako
swobodnie rozmieszczone budynki (w systemie pawilonowym) posrdd zieleni i alejek duzego
parku. W latach powojennych teren Instytutu Matki i Dziecka uzupetniony zostat o budynki
typu ,Lipsk” i ,Namystéw”. Wspdiczenie na omawianej dziatce znajduje sie kilka starych
drzew oraz krzewdw. CatoS¢ terenu jest ogrodzona, od strony ul. Brylowskiej i ul. Szarych
Szeregow murowanym ogrodzeniem z elementami z siatki stalowej. W osi gléwnego budynku
od ulicy Szarych Szeregdw, przy placu zabaw dla dzieci znajduje sie stara fontanna obecnie
nieczynna, objeta nadzorem Stofecznego Konserwatora Zabytkéw. W pétnocno-zachodnim
narozniku dziatki znajduje sig trafostacja. Na terenie dziatki wydzielono dwa parkingi dla
samochodow. Jeden wzdtuz zachodniej elewacji budynku ,Lipsk”, a drugi wzdtuz pdtnocnej
elewacji budynku ,Gtéwnego”.

OPIS BUDYNKOW

I. BUDYNE GROWNY

Lokalizacja.
Budynek znajduje sig w centralnej czgsci dziatki i jest elementem dominujacym. Jego

frontowa cze$¢ ustawiona jest wzdtuz ulicy Szarych Szeregéw.
Historia obiektu.

Budynek Gtowny wzniesiony jako pawilon chirurgiczny w latach 1894-1902 pierwotnie
miat plan prostokata z ryzalitami. Front obiektu ustawiono réwnolegle do pétnocnej granicy
dziatki. Byt pigtrowy, tylko w czesci zryzalitowanej wyzszy o jeszcze jedng kondygnacie.
Wewnetrzng komunikacje zapewniaty dwie skrajne klatki schodowe i podtuzny korytarz
dzielacy budynek na trzy trakty, na koricach przechodzacy w jadalnie — na parterze i w sale
dziennego pobytu — na pigtrach. O$ $rodkowa zajmowat wycigg wentylacyjny. Uktad
wewngtrzny byt analogiczny na wszystkich kondygnacjach. Pomieszczenia traktu frontowego
przeznaczone zostaty gtdwnie dla lekarzy (gabinety) i do celéw gospodarczych. W trakcie
tylnym od potudnia miescity si¢ sale pacjentéw. Wysunigty ku przodowi ryzalit $rodkowy
natomiast miescit sale operacyjne, ktére miaty o$wietlenie elektryczne (pozostate
pomieszczenia miaty natomiast odwietlenie gazowe) Ponadto pawilon byt wyposazony
W centraine ogrzewanie oraz instalacje wentylacyjng i kanalizacyjno - wodociggowa.
W latach migdzywojennych rozbudowano pawilon chirurgiczny, prawdopodobnie pomiedzy
1920, a 1930 rokiem. Do skrajnych ryzalitdw od strony potudniowej dobudowano 2 klatki
schodowe i 2 krotkie wezsze 2-pietrowe skrzydta, prostopadle do korpusu gtéwnego.
Pozostaty czes¢ nadbudowano o jedng kondygnacje (plan miasta Warszawy z lat 1936-
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1940). Pierwotnie w szpitalu znajdowaty sig oddziaty szpitalne dla mezczyzn i kobiet z salami
operacyjnymi.

W czasie 1T Wojny Swiatowej szpital zostat zniszczony w niewielkim stopniu. W latach
1946-1948 odrestaurowano miedzy innymi ryzalit Srodkowy. Budynek czesciowo
zmodernizowano w latach 70-tych, kiedy wbudowano cztery windy, a od strony potudniowej
dobudowano wewnetrzne skrzydto poprzeczne taczace dwa przedwojenne skrzydta, o planie
litery ,,T” mieszczace miedzy innymi Izbe Przyje¢. Wewnetrzng przestrzen migdzy korpusem a
nowym skrzydtem czesciowo zabudowano. W latach 1995-2000 przeprowadzono prace
modernizacyjno-remontowe: wymieniono okna i czesciowo drzwi, wyremontowano
i pomalowano elewacje, pokrycie blaszane dachu oraz czesci pomieszczen I II pigtra.
Komunikacija.

Wejscie gtéwne do Izby Przyje¢ zlokalizowane jest od strony potudniowej obiektu.
Do budynku prowadzi réwniez pie¢ wej$¢ potaczonych bezpoérednio z klatkami schodowymi,
ktore znajdujg sie w czertach skrajnych naroznikach budynku. Trzony komunikacji pionowej
potaczone s3 pomiedzy sobg korytarzami. Korytarze tgczg sie w litere ,U” i stanowig gtéwna
komunikacje poziomg w obiekcie, dzielg one rédwniez budynek na trzy trakty. Budynek
Giéwny jest potaczony z budynkiem ,LIPSK” poprzez podziemny korytarz, do ktérego jest
dostep z piwnic obu budynkdéw.

Przeznaczenie budynku.

Obecnie jest to budynek kliniczny z oddziatami szpitalnymi, blokiem operacyjnym,
pomieszczeniami pomocniczymi, niezbednymi dla funkcjonowania poszczegdlnych oddziatéw,
diagnostyka laboratoryjna, zaktady naukowo — badawcze, izba przyje¢, pomieszczenia

magazynowe.

Dane o budynku.
1. Diugosc budynku (orientacyjna) - 63,20 m,
2. Szeroko$¢ budynku (orientacyjna) - 55,00 m,
3. Wysokos¢ catkowita (orientacyjna) -21,20 m,
4. Powierzchnia zabudowy - 2 895,00 m?
5. Powierzchnia catkowita budynku - 8 703,10 m?
6. Powierzchnia nieuzytkowa budynku - 481,00 m?
7. Powierzchnia balkondéw - 255,10 m?
8. Powierzchnia dachu -2 012,00 m?
9, Kubatura - 36 410,00 m®
10. Iloé¢ kondygnacji nadziemnych -4
11. Tlo$¢ kondygnacji podziemnych -1
12. kaczna powierzchnia dziatki - 17 090,00 m?

Budynek Gitowny (budynek kliniczny), wykonany w technologii tradycyjnej

z cegly ceramicznej czerwonej na zaprawie cementowo wapiennej w  ktérym
funkcjonuja: Klinika Anestezjologii i oddziat Intensywnej Terapii, Klinika Neonatologii
i Intensywnej Terapii Noworodka, Klinika Neurologii Dzieci i Mtodziezy, Klinika Pediatrii,
Klinika Chirurgii Dzieci i Mtodziezy, Klinika Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Mtodziezy,
Oddziat Chirurgii Kregostupa, pediatryczny blok operacyjny oraz zaktady naukowo —
badawcze, wymagac bedzie:

o Przebudowy pomieszczen sal chorych oraz izolatek

e Modernizacji sal operacyjnych

e Wymiany dzwigu osobowego do transportu chorych,
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s Dostosowanie pomieszczen sanitarnych

s Zaprojektowania i wykonania mechanicznej instalacji  wentylacyjnej
i klimatyzacyjnej wraz z rekuperacjg ciepta ,
e wymiany instalacji budowlanych - infrastruktury technicznej (centralne

ogrzewanie, instalacja wod — kan, instalacja elektryczna),
o dostosowania budynku do wymogow przeciwpozarowych oraz sanitarno -
epidemiologicznych.

II. Budynek typu LIPSK.

Lokalizacja.
Budynek ,LIPSK” jest usytuowany prostopadle do frontowej czeSci budynku

Gtéwnego, wzdtuz ulicy Brylowskiej, od ktérej odgrodzony jest ogrodzeniem statym
murowanym z elementami z siatki. Zajmuje on cze$¢ zachodnig dziatki.
Historia obiektu.

Budynek ambulatoryjny, rok budowy 1978, budynek pieciokondygnacyjny,
podpiwniczony (kondygnacje: 1 podziemna, 5 naziemnych, konstrukcja typu ,Lipsk”,
powierzchnia 5.062 m ?, kubatura 21.290 m°. Budynek wykonany jest w technologii
Lipsk, konstrukcja nosna — szkielet stalowy prefabrykowany, dwuklatkowy z dwoma
dzwigami osobowymi.

Komunikacja.

Do budynku mozna wej$¢ dwoma skrajnie rozmieszczonymi na elewacji wschodniej
wejéciami poprzez przeszklone przedsionki z drzwiami automatycznie rozsuwanymi przy
wejsciu A i rozwieranymi przy wejsciu B, prowadzg do nich schody zewnetrzne. Wejscie
nr A jest dostepne dla niepeinosprawnych poprzez zewnetrzng rampe ostonietg czeSciowo
daszkiem. Wejscie A i schody zewnetrzne do niego prowadzace sg zadaszone. Od strony
zachodniej jest zewnetrzne wejscie do piwnicy. Komunikacja wewnetrzna budynku odbywa
sie poprzez dwie wewnetrzne klatki schodowe skrajnie umieszczone wzdiuz poétnocnej
i potudniowej $ciany budynku i potaczone ze soba korytarzem. Przy klatkach schodowych
znajduja sie windy. Budynek ,Lipsk” jest potgczony z Budynkiem Giéwnym poprzez
podziemny korytarz, do ktérego jest dostep z piwnicy obu budynkdéw. Budynek jest trzy
traktowy.

Przeznaczenie budynku.

Obecnie w budynku mieszczg sie poszczegdlne specjalistyczne poradnie lekarskie dla
dzieci i mtodziezy oraz kobiet w zakresie ginekologiczno — potozniczym, pomieszczenia apteki
szpitalnej wraz z pracownig zywienia pozajelitowego, pomieszczenia administracji Instytutu
oraz zaplecze szkoleniowo — dydaktyczne, z bibliotekg i salami konferencyjnym oraz
pomieszczeniami pomocniczymi.

Dane o budynku.

1. Dtugosé budynku (orientacyjna) -73,75 m;

2. Szeroko$¢ budynku (orientacyjna) - 13,50 m;

3. Wysokosc catkowita (orientacyjna) - 20,25 m;

4. Powierzchnia zabudowy - 995,00 m?

5 Powierzchnia catkowita budynku - 5 072,45 m%;
6. Powierzchnia nieuzytkowa budynku - 140,10 m?;
7. Powierzchnia dachu - 974,00 m%
8. Kubatura - 21 890,0 m?;
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9. Iloé¢ kondygnacji nadziemnych - 5;
10. Ilo4¢ kondygnacji podziemnych - 1.

Obecny ukfad funkcjonalny — powierzchnie pomieszczerh ambulatoryjnych s3
niezgodne z warunkami technicznymi, jakimi powinny odpowiadaé¢ pomieszczenia zakladow
opieki zdrowotnej. W budynku znajduje sig czeé¢ ambulatoryjna — gabinety lekarskie dla
kobiet w cigzy, dzieci i miodziezy — specjalistyczne poradnie ambulatoryjne oraz czes¢
administracyjna. Przedmiotowy budynek wymagac bedzie:

« prac termomodernizacyjnych, ktére w znacznym stopniu obnizy koszty jego
biezagcej eksploatacji,

o wymiany materiatéw termoizolacyjnych, écian dziatowych i  sufitow
podwieszanych zawierajacych komponenty azbestu,

o wymiany instalacji budowlanych - infrastruktury technicznej (centralne
ogrzewanie, ciepta

i zimna woda, instalacja elektryczna),

o montazu mechanicznej instalacji wentylacyjnej,

o dostosowania do wymogéw  przeciwpozarowych ~oraz  sanitarno -
epidemiologicznych.

III. Budynek Namystow.

Obiekt dwukondygnacyjny, ktdérego inwestycja zostata wstrzymana z tytut braku
érodkéw  finansowych w roku 2004. Obecnie kondygnacja parteru zostata
zaadoptowana na potrzeby Zaktadu Diagnostyki Obrazowej — Rezonans Magnetyczny,
natomiast kondygnacja pierwszego pigtra zostata zaadaptowana przez Zaktad
Cytogenetyki Medycznej — pod kompleks pracowni (projekt z wykonawstwem
sfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego).

IV. Budynek — Pawilon X.

Opis Budynku ,Pawilon X" w ktérym zlokalizowana jest Klinika Ginekologii i Potoznictwa
Instytutu Matki i Dziecka.
Lokalizacja. — Budynek znajduje sig na terenie Szpitala Wolskiego.
Przeznaczenie budynku. — Obecnie w budynku miesci Klinika Ginekologii i Potoznictwa.
Stan prawny i stan techniczny obiektu.

Pawilon X — obiekt, w ktérym funkcjonuje Klinika Potoznictwa i Ginekologii, jest
dzierzawiony od Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Wolskiego.
Najmowany obiekt budowlany — ,Pawilon X, jest obiektem trzykondygnacyjnym o tgcznej
powierzchni uzytkowej 2.968 m?, wzniesionym w 1933 roku.

W budynku tym, ktdry jest w bardzo ztym stanie technicznym, oprdcz biezacych prac
konserwacyjno-remontowych, nalezy niezwtocznie wykona¢ system wentylacji i klimatyzacji
sal operacyjnych i gabinetéw  zabiegowych. Ponadto wymagana jest natychmiastowa
wymiana instalacji budowlanych, remont pokrycia dachowego i elewacji. Z uwagi na wysoki
stopiet zuzycia technicznego budynku oraz natychmiastowg koniecznoscig dostosowania
obiektu do wymogdw sanitarno — epidemiologicznych, prowadzenie dziatalnosci medycznej w
najmowanym budynku, w dalszym okresie czasu bedzie stanowito utrudnienie przede
wszystkim dla pacjentow oraz personelu medycznego (bedzie miato niekorzystny wptyw na
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warunki pracy personelu i warunki pobytu chorych, ktére juz w obecnej chwili nie spetniajg
podstawowych wymogéw bezpieczenstwa i higieny pracy).

Klinika Potoznictwa i Ginekologii — Instytutu Matki i Dziecka jest o$rodkiem
referencyjnym III stopnia, udzielajgcym $wiadczenia medyczne o najwyzszym stopniu
skomplikowania — porody przedwczesne pomiedzy 24, a 32 tygodniem cigzy, patologia cigzy
~ ciezkie nadciénienie tetnicze powikiane rzucawkg czy zespotem HELLP, diagnostyka
(obrazowa i inwazyjna) oraz opieka wraz z porodem i dalszym leczeniem wad ptodu, porody
pacientek zakazonych wirusem HIV HCV, HBV, ginekologia wieku rozwojowego wraz
leczeniem operacyjnym z zastosowaniem matoinwazyjnych zabiegéw endoskopowych.
Jednocze$nie prowadzone sg szkolenia lekarzy, pielegniarek i potoznych, studentéw oraz
statutowa dziatalno$¢ naukowo-badawcza.

Klinika Ginekologii i PotoZnictwa IMID liczy 55 foZek w podziale:
= blok porodowy z oddziatem potogowym - 26 (w tym: 2 tézka pooperacyjne,
1 t6zko operacyjne, 5 tozek porodowych i 18 t6zek potogowych);
= oddziat patologii cigzy i perinatologii - 18 t6zek;
= oddziat ginekologii - 11 tbzek (w tym :1 tézko operacyjne, 1 tézko porodowe,
9 tozek stacjonarnych).
Klinika rocznie:
= Hospitalizuje ok. 6000 kobiet;
= Porody 1600 (w tym ok. 300 porodéw przedwczesnych i patologicznych);
= QOperacje 700.

Srednie obtozenie to ok. 90%, czas pobytu pacjentki ok. 4 dni w oddziatach potozniczych
i 2 dni w oddziale ginekologii.

V. Opis prowadzonej modernizacji Budynku LIPSK.

Budynek ,LIPSK" — Adaptacia budynku ,Lipsk" w Zakresie demontazu i utylizacji komponentow
azbesty oraz zabezpieczenia powierzchni pod potrzeby  jednostek  organizacyjnych
z przeznaczeniem na spegjalistyczne poradnie lekarskie oraz pracownie diagnostyczne w Instytucie
Matki i Dziecka.” .

Instytut Matki i Dziecka dnia 26 kwietnia 2011 r., Decyzjg Nr 86/N/2011 uzyskat
zatwierdzenie projektu budowlanego oraz wydanie pozwolenia na przebudoweg pawilonu
,Lipsk”, polegajacej na dostosowaniu powierzchni wewnetrznych dla  potrzeb

specjalistycznych  poradni lekarskich i pracowni diagnostycznych, oraz zmianie
zagospodarowania terenu wokét pawilonu polegajacej na wykonaniu drég pozarowych,
miejsc  parkingowych | pochylni dla osdb  niepetnosprawnych, przy

ul. Kasprzaka 17a, w Warszawie (dz. nr 14 obr. 6-04-08). Inwestor dnia 27 kwietnia
2011r. zlozyt do Urzedu Dzielnicy Wola w m. st. Warszawy wniosek o stwierdzenia
ostatecznoéci decyzji oraz zarejestrowanie dziennika budowy. Dnia 28 kwietnia 2011r.
Inwestor otrzymat uprawomocniong decyzje. W dniu 11 maja 2011 roku, Instytut dokonat
zawiadomienia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy

o planowanym rozpoczeciu robdt na dzien 19 maja 2011 roku. Dnia 23 maja 2011r.
Instytut przekazat protokolarnie dziennik budowy oraz teren budowy pod I etap realizacji
inwestycji w budynku ,LIPSK".
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Dnia 29.12.2011 r., Instytut przystapit do czynnosci odbiorowych robét budowlanych

w ramach I etapu remontu budynku Lipsk — klatka schodowa ,A", wraz z czescig piwnicy,
przy  udziale inspektorow  nadzoru  inwestorskiego poszczegbinych  branz
(ogdlnobudowlanej, elektrycznej, sanitarnej) oraz przedstawicieli Generalnego Wykonawcy
firmy Polbud. Dnia 12.01.2012 r. Inwestor przekazat GW protokét odbioru prac
remontowo — budowlanych w ramach I etapu inwestycji, zawierajgcy uwagi i usterki

7 terminem realizacji do 26.01.2012 r. Dnia 02.02.2012 r., Instytut przekazat GW notatkg
stuzbowg dotyczaca zakresu uwag i usterek dotyczacych realizacji oraz dokumentacji
powykonawcze]j etapu odbiorowego budynku przed dokonaniem czynnosci odbiorowych
PSP oraz PPIS. Dnia 02.02.2012 r., Instytut ztozyt do PPIS oraz PSP zawiadomienia
o zakoficzeniu budowy I etapu i zamiarze przystapienia do uzytkowania klatki schodowej
A wraz z czeécia kondygnacji piwnicy. Dnia 20 lutego 2012 r., Inwestor otrzymat decyzje
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu do uzytkowania
przebudowanej klatki schodowej w pawilonie Lipsk (pismo, znak: ZNS.722.72.2012.AS).
Natomiast dnia 02.03.2012 r., Instytut otrzymat stanowisko w zakresie ochrony
przeciwpozarowej w spawie zgodnoSci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
Komendanta Miejskiego powiatowej Strazy Pozarnej, nie wnoszacej sprzeciwu ani uwag

w sprawie uzyskania pozwolenia na uZytkowanie przedmiotowego obiektu. Dnia
06.03.2012 r. Inwestor dokonat odbioru Klatki schodowej wraz z czescig piwnicy
w budynku Lipsk od Generalnego Wykonawcy oraz dnia 09.03.2012 r., zlozyt wniosek do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy, o wydanie decyzji
o pozwolenie na uzytkowanie klatki schodowej ,A” wraz z czg$cig kondygnacji piwnicy

w budynku ,Lipsk”, na terenie Instytutu Matki i Dziecka przy ul. Kasprzaka 17a

w Warszawie, stanowiacej I etap realizacji inwestycji obejmujacej ,przebudowe pawilonu
Lipsk polegajgcej na dostosowaniu powierzchni  wewnetrznych dla potrzeb
specjalistycznych poradni lekarskich i pracowni diagnostycznych oraz zmianie
zagospodarowania terenu wokét pawilonu polegajacej na wykonaniu drég pozarowych,
miejsc parkingowych i pochylni dla niepetnosprawnych, przy ul. Kasprzaka 17a, 01-211
Warszawa”.

VI. Opis prowadzonej modernizacji Budynku Giownego .

Budynek Gléwny — ,Adaptacjia powierzchni parteru i piwnicy budynku kiinicznego —
budynku Gldwnego pod potrzeby Kliniki PofoZnictwa i Ginekologii wraz z rozbudowg Izby
Przyjec w Instytucie Matki i Dziecka.”

Instytut Matki i Dziecka dnia 03 czerwca 2011 r., Decyzjy Nr 122/N/2011 uzyskat
zatwierdzenie projektu budowlanego oraz wydanie pozwolenia na przebudowe
powierzchni parteru i piwnicy budynku klinicznego na potrzeby Kliniki Potoznictwa

i Ginekologii oraz Izby Przyje¢, przy ul. Kasprzaka 17a, w Warszawie (dz. nr 14 obr. 6-04-
08). Inwestor dnia 03 czerwca 2011 r. ztozyt do Urzedu Dzielnicy Wola w m. st. Warszawy
whiosek o stwierdzenia ostatecznoéci decyzji oraz zarejestrowanie dziennika budowy. Dnia
04 czerwca 2011 r. Inwestor otrzymat uprawomocniong decyzje. W dniu 15 czerwca 2011
roku, Instytut dokonat zawiadomienia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
dla m. st. Warszawy o planowanym rozpoczeciu robdt na dzien 22 czerwca 2011 roku.
Dnia 22 czerwca 2011 r. Instytut przekazat protokolarnie dziennik budowy oraz teren
budowy pod I etap realizacji inwestycji w budynku ,GEOWNYM”.
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NIEZGODNOSCI Z ROZPORZADZENIEM

1. Budynek Szpitalny ,Budynek Giéwny” — przepisy ogéine:

Nr i tre$¢ paragrafu ; S 4 Termin Sposodb
Lo. Rozporzadzenia Niszgodnosctz rozporzadzeniem realizacji Realizacji
Ksztatt i powierzchnia pomieszczen podmiotu
wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg umozliwiajg
: prawidtowe rozmieszczenie, zainstalowanie i uzytkowanie | Grudzien Przebudowa
1. | Rozdziat 2 § 16, ; : ; ,
urzadzen, aparatury i sprzetu, stanowigcych jego 2016 budynkéw
niezbedne funkcjonalne wyposazenie.
Dot Kliniki i poradnie w IMiD
Zakup
szczelnych
. W budynku szpitala nie mogg by¢ stosowane zsypy. Czerwiec wozkow do
2 Rozdziat 2 § 17, i R
Dot. Bloku Operacyjny pediatryczny 2013 przewozu
odpadow
medycznych.
1. Brak dostepnosci z trzech stron (w tym dwoch
dtuzszych) do tdzka w pokojach pacjentow.
Dot: Broddial Przebudowa
Kl. Onkologii Dzieci | Miodziezy. i modernizacja
. KI. Pediatrii. 018 budynkéw
g |Ruzdaiaty &8 KI. Neurologii.
Kl. Chirurgii Dzieci | Mlodziezy.
Kwiecien W Irakcie
Kl. Potoznictwa i Ginekologii. 2014 modemizacii
kwiecien 2014
1. Izolatka w szpitalu skfada sie
Dot Planowany
Kl. Onkologii Dzieci | Miodziezy. i
4 Rozdzial 3 § 21 punkt | Kl Pediatrii. Grudzien Komiplkenwy
1,2,3 Kl. Neurologii. 2016 , .
KI. Chirurgii Dzieci | Miodziezy. | modenizAsE
Kl. Anestezjologii | Oddzial Intensywnej Terapii. tiudynion
KI. Neonatologii | Oddzial Intensywnej Terapii Noworodka
il'uza umywalkowo-fartuchowa powinna by¢ wyposazona W trakcie
 Umywalke z baterig uruchamiana bez kontaktu z mon?lemlzaCJl. 23
. . ) wymiana baterii
Rozdziat 3 § 22 punkt dionia Czerwiec :
S , . . . na lekarskie,
1,3 » Dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym 2013 ——
uruchamiany bez kontaktu z dionia. I —
Dot: .
KI. Pediatrii i
Brak $luz szatniowych
e  brak szatni brudne;j.
s  brak szatni czystej.
a) Obuwie nadajgce sig do mycia i dezynfekgji. Planowany
e pomieszczenia higieniczno-sanitarnego Grudzien rarmant
. o : ; ; - 2016 kompleksowy
5 Rozdziat 3 § 23 punkt znajdujgcego sig pomigdzy szatnig czysta i i modermizacja
1,2,2a 3. brudng, wyposazonego dodatkowo w natrysk budynkow
Dot. bloku operacyjnego pediatrycznego- wejscie od
strony kliniki Chirurgii.
Dot. bloku operacyjnego ginekologicznego Kuieclen Wikoe
2014 modemizacji
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kwiecien 2014
Przestrzert fadunkowa érodkéw transportu zywnosci, Zakup
bielizny, odpadéw, brudnych narzedzi i sprzetu do szczelnych
Rozdzial 3 § 26. Ust. dekontaminacji, z wytaczeniem opakowan Crerwiec wozkdw do
714 jednorazowych, jest przestrzenig zamknieta, 2013 prrewozl
odpowiednio do rodzaju fadunku. odpadéw
medycznych,
Dot. Kliniki i poradnie w IMID, Izba Przyje¢ i bielizny
W szpitalu i innym niz szpital przedsigbiorstwie, w Planowany
ktérym s3 udzielane stacjonarne i catodobowe remont
éwiadczenia zdrowotne inne niz szpitalne, zapewnia sie o kompleksowy
8 |Rozdziat 3§ 28 . ; i dkow Grudziefi i modernizacja
. co rjaj niej jedno pomieszczenie porz’q e 2016 Budynkow,
umozliwiajace dodatkowo mycie i dezynfekcjg srodkow Budowa myjni do
transportu. srodkow
Dot. Kliniki i poradnie w IMiD transportu.
Pomieszczenia | urzadzenia wymagajace utrzymania
aseptyki i wyposazenie tych pomieszczedl powinny
umozliwiaé ich mycie i dezynfekcje.
Planowany remont
Dot. kompleksowy
; ; ) Grudzien i modernizacja
9 |Rozdziat4 §30 Bl. Opercyjny Pediatryczny .
Kl. Chirurgii Onkologicznej 2016 budynkow. zakup
KI. Chirurgii Dzieci T Miodziezy niezbgdnego
Oddziat Chirurgii Kregostupa I Ortopedii wyposazenia
Oddziat Hospitalizacji Jednego Dnia.
KI. Potoznictwa i ginekologii.
Bl. Opresyiny ginekologiczny
Sala porodowa
W przypadku koniecznosci zastosowania sufitéw padwieszonych
w  pomieszczeniach o  podwyzszonych wymaganiach
higienicznych, w szczegdnosci w salach operacyjnych i
porodowych, pokojach tézkowych przystosowanych do odbioru
porodu, pokojach Iozkowych na oddziatach anestezjologii i
intensywnej  terapii,  salach  pooperacyjnych,  salach Planowany
) oparzeniowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do| Gryudzien remont
10 | Rozdziat 4 § 31 pobierania i przerobu krwi w centrum, sufity te s3 wykonane w|  2p4g -komplekls.owy
sposdb zapewniajacy szczelnos¢ powierzchni oraz umozliwiajacy i modernizacja
ich mycie i dezynfekcje. budynkow
Dot.:
Blok operacyjny pediatryczny.
KI. Anestezjologii | Oddziat Intensywnej Terapii.
KI. Neonatologii | Oddzial Intensywnej Terapii Noworodka
Pomieszczenia, w ktérych sa wykonywane badania lub Planowany
zabiegi przy uzyciu narzedzi i sprzetu wielokrotnego . remont
; o g L o Grudzien .
11 | Rozdzial 6 § 36 Ust. 2. | uzycia, niezaleznie od umywalek, wyposaza sig w zlew z 2016 kompleksowy i
bateria modernizacja
K. Chirurgii Dzieci | Miodziezy. budynkow
1 W blokach operacyjnych, izolatkach oraz
pomieszczeniach dla pacjentéw o obnizonej odpornosci Planowany
I . ; ; . remont
stosuje sie wentylacje nawiewno-wywiewna lub Grudzien KSTRpIBKSGWY
Rozdziat 6 § 37 klimatyzacje zapewniajgca parametry jakosci powietrza 2016 T —
12 dostosowane do funkcji tych pomieszczefi. budynkow
Dot bloku operacyjnego pediatrycznego.
Kwieciefi Wigskels
Dot bloku operacyjnego ginekologicznego 2014 realizaciji
kwiecier 2014
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W salach operacyjnych oraz innych pomieszczeniach, w
ktérych podtlenek azotu jest stosowany do znieczulenia,
nawiew powietrza odbywa sie gorg, a wyciag powietrza Planowany
w 20% géra i w 80% dotem i zapewnia nadci$nienie w Sl remont
rudzien
stosunku do korytarza; rozmieszczenie punktow 2016 kompleksowy
P [——— nawiewu nie moze powodowac przeptywu powietrza od i moderniz’acja
ozdziake -§ strony glowy pacjenta przez pole operacyjne budynkéw
Dot bloku operacyjnego pediatrycznego.
. W trakcie
; y . Kwiecien P
Dot bloku operacyjnego ginekologicznego realizacji
2014 5
kwiecien 2014
1. Instalacje i urzadzenia wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji podlegaja okresowemu przegladowi, W trakcie
czyszezeniu lub dezynfekgji, lub wymianie elementéw realizacji .
instalacji zgodnie z zaleceniami producenta nie rzadziej WprowsdzEnid
= o ' Grudzien dokumentacji
niz co 12 miesiecy. 2013 przegladéw
14 | Rozdzial 6 § 39 Ust.2. 2. Dokonanie czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, i wymian
wymaga udokumentowania materiatow
Dot bloku operacyjnego pediatrycznego. eksploatacyjnych.
Dot bloku operacyjnego ginekologicznego
Lo W trakcie
) ) . Kwiecien N
Dot bloku operacyjnego ginekologicznego realizacji
2014 .
kwiecieri 2014
Rezerwowe srodfo zaopatrzenia szpitala w wode
15 | Rozdziat 6 § 40 zapewnia co najmniej jej 12-godzinny zapas. Grudzien | Przebudowa sieci
’ 2016 wodociggowej
Dot: Wszystkie budynki Instytutu
Kliniki:
1.1. Izba Przyjec.
Nr paragrafu e EpsiE it [ Termin Sposob
Lp. Rozporzadzenia _ ..Nlezgodnoscn Zrozporeadzenien | realizacji | Realizacji
Ksztatt i powierzchnia pomieszczen podmiotu wykonujacego :
: ; ¥ e : : ; L W trakcie
. dziatalnoé¢ lecznicza umozliwiaja prawidlowe rozmieszczenie, Kwiecien T
1 Rozdziat 2 § 16, ; - ) : realizacji
zainstalowanie i uzytkowanie urzgdzen, aparatury i sprzetu, 2013 N
. . p ; £ kwiecien 2014
stanowiacych jego niezbedne funkcjonalne wyposazenie.
1. Izolatka w szpitalu skiada sig z:
1) pomieszczenia pobytu pacjenta;
2) pomieszczenia  higieniczno-sanitarnego, dostepnego  z
pomieszczenia pobytu pacjenta, wyposazonego w: a) umywalke z
bateria uruchamiang bez kontaktu z dfonig i dodatkowo w dozownik
ze ¢rodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dtfonia,
Rozdziat 3 § 21 ust. pOJeI‘I:‘In.Ik z recznikami Jednorgzowego u{zyaa i pp]emn1k na’zuzyfe. Kwiecier Wtr.akcn.c-:,‘
2 123 reczniki, b) natrysk, z wytaczeniem izolatki w oddziale anestezjologii i 2013 realizacji
- intensywnej terapii, ¢) ptuczke-dezynfektor basendw i kaczek — w kwiecien 2014
przypadku stosowania basenow i kaczek wielorazowego uzytku, d)
urzadzenie do dekontaminacji oraz do utylizacji wkfadow
jednorazowych wraz z zawartoscia, ktére powinno by¢ zainstalowane
w sposéb eliminujacy zagrozenia dla pacjentéw — w przypadku
stosowania basendw i kaczek jedno- razowych;
3} éluzy umywalkowo-fartuchowe; pomiedzy pomieszczeniem pobytu
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pacjenta a ogdlng drogg komunikacyjna. 2. Przepisu ust. 1 pkt 2 lit. d
nie stosuje sie w przypadku przeprowadzania dekontaminacji w
urzadzeniu znajdujgcym sig w innym pomieszczeniu zlokalizowanym
na terenie oddziafu, pod warunkiem transportu w szczelnych
pojemnikach. 3. lzolatka powinna byc¢ wyposazona w wentylacje
wymuszong dziatajaca na zasadzie podcisnienia w taki sposéb, ze
ciénienie w izolatce jest nizsze niz na korytarzu i w Sluzie.

Sluza umywalkowo-fartuchowa powinna by¢ wyposazona w:

anestezjologii i intensywnej terapii, c) ptuczke-dezynfektor
basendéw i kaczek — w przypadku stosowania basenow i kaczek
wielorazowego uzytku, d) urzadzenie do dekontaminacji oraz do

Rozdzial 3 § 22 ust. | Umywalke z baterig uruchamiana bez kontaktu z dtonig Kwiecien w trlakm?
3 . . . ’ ; realizacji
1,3 Dozownik ze érodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z 2013 o
- kwiecien 2014
dlonig.
i , . i Zakup
Przestrzei tadunkowa $rodkéw transportu zywnosci, bielizny, szczelnych
dpaddw, h i do d inacii iy
Rozdziat 3 § 26. 0 padow‘ brudnyc ’njdrzedm i sprze-tu o ekorftamlnaq.:, 2| cqerwiec wozkow do
4 Ust. 1. wytaczeniem opakowari jednorazowych, jest przestrzenig zamknieta, 2013 przewozu
odpowiednio do rodzaju tadunku. odpadow
medycznych,
i bielizny
. i 5 : . - Planowany
Pomieszczenia i urzadzenia wymagajace utrzymania aseptyki i FRRETE
wyposazenie tych pomieszczenn powinny umozliwia¢ ich mycie i ; kompleksowy
. grudzien X wiiie.
5 | Rozdziat 4 § 30 dezynfekcje. 2016 i modernizacja
budynkoéw, zakup
niezbednego
wyposazenia
Rezerwowe 7rédio zaopatrzenia szpitala w wodg zapewnia co - Przebudowa
; L . grudzien L
6 |Rozdziat6§40. najmniej jej 12-godzinny zapas. 2016 sieci
wodociggowej
Brak $luz szatniowych
brak szatni brudnej. W trakcie
" Rozdziat 3 § 23 brak s.lzatni CZ_VStBJ'-. . ) Czerwiec realizacji.
punkt 1,2,2a 3. Obuwie nadajgce si¢ do mycia i dezynfekcji. 2013 Modernizacja
-pomieszczenia higieniczno-sanitarnego znajdujgcego sie pomiedzy budynku.
szatnig czysta i brudna, wyposazonego dodatkowo w natrysk
Kliniki:
1.2. Klinika Anestezjologii i Oddziat Intensywnej Terapii — II pietro.
: ' Nr paragrafu i g L . Termin Sposadb
' i e dzen g S T
LP- | Rozporzadzenia | N realizacji | _Realizacjl
Ksztalt i powierzchnia pomieszczen podmiotu wykonujacego
_ dZ{a}aInoéé Ie'cz.m(?za‘ UmOZ!IWlan pra\nfld#owe rozmleszczenle, Griidsicn PraEbiEvE
1 Rozdzial 2 § 16, zainstalowanie i uzytkowanie urzadzen, aparatury i sprzetu, :
; y g . i 2016 budynkow
stanowigcych jego niezbgdne funkcjonalne wyposazenie.
Dot Kliniki i poradnie w IMiD
1. Izolatka w szpitalu sktada sie z:
1) pomieszczenia pobytu pacjenta;
2) pomieszczenia  higieniczno-sanitarnego, dostepnego z
pomieszczenia pobytu pacjenta, wyposazonego w: a) umywalke z Planowany
Rozdziat 3 § 21 bateria .uruchamu’ana bez konta-ktu z dtonig _| dodatkowo w Grulseh remont
2 ustd 2.3 dozownik ze érodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu 2016 kompleksowy
- z dtonia, pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik i modernizacja
na zuzyte reczniki, b) natrysk, z wytaczeniem izolatki w oddziale budynkow
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utylizacji wkfadéw jednorazowych wraz z zawartoscig, ktdre
powinno by¢ zainstalowane w sposob eliminujacy zagrozenia dla
pacjentéw — w przypadku stosowania basendw i kaczek jedno-
razowych;

3) $luzy umywalkowo-fartuchowej pomigdzy pomieszczeniem
pobytu pacjenta a ogding drogg komunikacyjna. 2. Przepisu ust. 1
pkt 2 lit. d nie stosuje sig w przypadku przeprowadzania
dekontaminacji w urzadzeniu znajdujgcym sig w innym
pomieszczeniu  zlokalizowanym na terenie oddziatu, pod
warunkiem transportu w szczelnych pojemnikach. 3. Izolatka
powinna by¢ wyposazona w wentylacje wymuszong dziatajgca na
zasadzie podciénienia w taki sposdb, ze cisnienie w izolatce jest
nizsze niz na korytarzu i w sluzie.

Brak $luz szatniowych
hrak szatni brudnej.

) brak szatni czystej. . W trakeie
Rozdziat 3 § 23 punkt Obuwie nadajace sie do mycia i dezynfekcji. Czerwiec reahzgcp.-
1,2,2a3. -pomieszczenia higieniczno-sanitarnego znajdujacego sig 2013 Modernizacja

. 5 : : budynku.
pomiedzy szatnig czysta i brudna, wyposazonego dodatkowo w
natrysk
Planowany
W szpitalu i innym niz szpital przedsigbiorstwie, w ktorym sa remont
udzielane stacjonarne i catodobowe $wiadczenia zdrowotne inne _ Lompleksowy
Rozdziat 3 § 28 niz szpitalne, zapewnia sie co najmniej jedno pomieszczenie GrudzleRt | i modemizacia
' pitaine, zapewnia sig co najmnie} Jecno p : 2016 budynkéw.
?orzac’ikowe umozliwiajace dodatkowo mycie i dezynfekcje Budowa myjni
srodkow transportu. do srodkow
transportu.
Zakup
Przestrzern tadunkowa $rodkéw transportu zywnosci, bielizny, szczelnych

. odpaddw, brudnych narzedzi i sprzetu do dekontaminacji, Czerwiec wozkéw do

Rozdziat 3 § 26. Ust. 1. . .. . . przewozu
z wylaczeniem opakowari jednorazowych, jest przestrzenig 2013 odpadéw
zamknieta, odpowiednio do rodzaju tadunku. medycznych,

i bielizny
W przypadku koniecznosci  zastosowania sufitbw podwieszonych w
pomieszczeniach o podwyzszonych  wymaganiach higienicznych, w
szczegdinoéei w salach operacyjnych i porodowych, pokojach tdzkowych Planowany
przystosowanych do odbioru porodu, pokojach tdzkowych na oddziatach ‘g remont

. S : L . Grudzien
Rozdzial 4 § 31 anestezjologii i intensywnej terapii, salach pooperacyjnych, salach 2016 kompleksowy

oparzeniowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do pobierania i i modernizacja
przerobu krwi w centrum, sufity te s3 wykonane w sposGb zapewniajacy budynkéw
szczelnodt powierzchni oraz umozliwiajacy ich mycie i dezynfekcje.

Rezerwowe #rédfo zaopatrzenia szpitala w wode zapewnia co grudzier Przebudowa

Rozdzial 6 § 40 . najmniej jej 12-godzinny zapas. 2016 sieci

wodociggowej
Planowany
pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposazone dodatkowo w natrysk, w _— remont

Zat. Nr. 1 s P Grudzien

cresell. asti tym co najmniej jedno przystosowane dia osob niepetnosprawnych, w 2016 kompleksowy

Zest * szezegdinoéci poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich; i modernizacja
budynkdw
brudownik - pomieszczenie stuzace do oprézniania, dezynfekowania i Planowany
przechowywania kaczek i basendw lub niszczenia tego rodzaju pojemnikow S—
Zat. Nr. 1 jednorazowego uzytku oraz sktadowania brudnej bielizny, wyposazone w Grudzien
o : 5 kompleksowy

Czesc Il ust s umywalke, pluczke-dezynfektor lub urzadzenie do dekontaminacji oraz 2016 ————"
utylizacji wkladéw jednorazowych wraz z zawartosd, ktére powinno byt L ernl%aCja
zainstalowane w sposdb eliminujacy zagroZenia dla pacjentéw — w budynkow,
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przypadku stosowania basendw i kaczek jednorazowych, oraz w wentylacje zakup
mechaniczng wyciagowa. niezbednego
wyposazenia
. Planowany
8. W oddziale dzieciecym zapewnia sie dodatkowe lozka w pokojach dzieci remont
lub w odrebnym pomieszczeniu przeznaczone dla rodzicow lub opiekundw
dziecka. kompleksowy
10 |2@nr1 9. Okna, poza uchylnym skrzydlem gémym, zabezpiecza sig przed | Grudzien i modernizacja
Czese V ust. 8,9,10 mozliweécig otworzenia przez dziedi. 2016 budynkow,
10. W oddziale dzieciecym zapewnia si¢ pomieszczenie higieniczno- zakup
sanitarne wyposazone dodatkowo w natrysk dla rodzicow lub opiekundw niezbednego
Qeiepia: wyposazenia
1.3. Klinika Chirurgii Dzieci i Miodziezy — I pigtro.
: Nr paragrafu e S . Termin Sposdb
; i ezgodnosci z rozporzadzeniem : SisEnae] S
ke Rozporzgdzenia MR I 6 poread realizacji Realizacji
Ksztalt i powierzchnia pomieszczen podmiotu wykonujgcego
. dziatalnoé¢ leczniczg umozliwiaja prawidiowe rozmieszczenie, Grudzien Przebudowa
1 Rozdzial 2 § 16, : s o g : . . :
zainstalowanie i uzytkowanie urzadzen, aparatury i sprzgtu, 2016 budynkow
stanowigcych jego niezbgdne funkcjonalne wyposazenie.
Planowany
remont
. . kompleksowy
o | Rommmssi | T s ozt | ot
(w tym dwéch diuzszych) do 16zka w pokojach pacjentow. Budynkéw; zakup
niezbednego
wyposazenia
1. Izolatka w szpitalu sktada sig z:
1) pomieszczenia pobytu pacjenta;
2) pomieszczenia  higieniczno-sanitarnego, dostepnego z
pomieszczenia pobytu pacjenta, wyposazonego w: a) umywalke z
baterig uruchamiang bez kontaktu z dfonia i dodatkowo w
dozownik ze érodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu
z dtonia, pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik
na zuzyte reczniki, b) natrysk, z wytaczeniem izolatki w oddziale
anestezjologii i intensywnej terapii, c) ptuczke-dezynfektor
basendw i kaczek — w przypadku stosowania basendw i kaczek
wielorazowego uzytku, d) urzadzenie do dekontaminacji oraz do Planowany
utvlizacii wkiadoéw jednorazowych wraz z zawartoscia, ktére i
Rozdzial 3 § 21 ylizacli widacdow | yych wnes & '3, KIOTE| (o udzien et
3 ust1.2.3 powinno by¢ zainstalowane w sposob eliminujacy zagrozenia dla 2016 kompleksowy
= pacjentéw — w przypadku stosowania basendéw i kaczek jedno- i modernizacja
razowych; budynkow
3) $luzy umywalkowo-fartuchowej pomigdzy pomieszczeniem
pobytu pacjenta a ogding drogg komunikacyjna. 2. Przepisu ust. 1
pkt 2 lit. d nie stosuje si¢ w przypadku przeprowadzania
dekontaminacji w urzadzeniu znajdujagcym sie w innym
pomieszczeniu zlokalizowanym na terenie oddziatu, pod
warunkiem transportu w szczelnych pojemnikach. 3. Izolatka
powinna by¢ wyposazona w wentylacjg wymuszong dziatajgcg na
zasadzie podciénienia w taki sposob, ze cisnienie w izolatce jest
nizsze niz na korytarzu i w sluzie.
Brak $luz szatniowych
brak szatni brudnej. W trakcie
Rozdziat 3 § 23 punkt | brak szatni czystej. Czerwiec realizacji.
4 1,2,2a 3. Obuwie nadajgce sie do mycia i dezynfekgiji. 2013 Modernizacja
pomieszczenia higieniczno-sanitarnego znajdujacego sie budynku.

pomiedzy szatnig czysta i brudna, wyposazonego dodatkowo w
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natrysk

Pomieszczenia i urzadzenia wymagajace utrzymania aseptyki i
wyposazenie tych pomieszczern powinny umotzliwiac ich mycie i

grudzien

Planowany
remont
kompleksowy

5 Rozdziat 4 § 30 ) 2016 i modernizacja
dezynfekcje. budynkéw, zakup
niezbednego
wyposazenia
1. W ramach oddzialu dzieciecego w szpitalu ogdinym wydziela sie
pododdziat albo odcinek dia dzieci: P'f”;‘g:{‘y
Zat Nr.1 Czesé V. ust | 1) miodszych - do 3 lat; Grudzien =
6 123 2) starszych - powyzej 3 lat. 2016 kompleksowy
= 2. W oddziale dzieciecym znajduje sie co najmniej jedna izolatka. i modernizacja
3. W odcinku dziec miodszych i6zka znajdujq sig¢ w zespotach budynkéw
wyposazonych w $luze umywalkowo-fartuchowa i punkt pielegniarski.
Zakup
Przestrzeri tadunkowa érodkdw transportu zywnosci, bielizny, sz’cze’lnych
odpaddw, brudnych narzedzi i sprzetu do dekontaminacji Czerwiec wizlw:da
7 Rozdziat 3 § 26. Ust. 1. pacow, . nyc & %l ,Sp RELE0 . iekacll, . przewozu
z wyltaczeniem opakowan jednorazowych, jest przestrzenig 2013 odpadéw
zamknieta, odpowiednio do rodzaju tadunku. medycznych,
i bielizny
Planowany
Zal Nr. 1 Czesé II. ust pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposazone dodatkowo w natrysk, w Grudziers remont
8 Y 4 ’ tym co najmniej jedno przystosowane dla osdb niepetnosprawnych, w 2016 kompleksowy
: szczegdlnodci poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich; i modernizacja
budynkéw
brudownik - pomieszczenie stuzace do oprézniania, dezynfekowania i Planowany
przechowywania kaczek i basenéw lub niszczenia tego rodzaju pojemnikédw remont
jednorazowego uzytku oraz skladowania brudnej bielizny, wyposazone w kompleksowy
9 Zat. Nr. 1 Czes¢ ll. ust | umywalkg, ptuczke-dezynfektor lub urzadzenie do dekontaminacji oraz Grudzien | i modernizacja
5 utylizacji wktadéw jednorazowych wraz z zawartosci, ktdre powinno byt 2016 budynkow,
zainstalowane w sposéb eliminujgcy zagrozenia dla pacjentéw — w zakup
przypadku stosowania basendw i kaczek jednorazowych, oraz w wentylacje niezbednego
mechaniczng wyciagowa. wyposazenia
Rezerwo frodio zao ia itala w wod ewni
e‘ze w we iradio _z patrzenia szpitala € zapewnia co drndilal Prrebudowa
10 Rozdzial 6 § 40 . najmniej jej 12-godzinny zapas. ";017-6';9" siad
wodociggowej
Planowany
8. W oddziale dzieciecym zapewnia sie dodatkowe t6zka w pokojach dzieci remont
gjztijeg(acfdrebnym pomieszczeniu przeznaczone dla rodzicéw lub opiekundw kompleksowy
11 Zatnr. 1 Czgseé Vust. |9 Okna, poza uchylnym skrzydlem goérnym, zabezpiecza sig przed Grudzien | i modernizacja
8,9,10 mozliwoscia otworzenia przez dzieci. 2016 budynkaw,
10. W oddziale dzieciecym zapewnia sie pomieszczenie higieniczno- zakup
sanitarne wyposazone dodatkowo w natrysk dla rodzicéw lub opiekundw niezbednego
dziecka. wyposazenia
1.4. Klinika Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Mlodziezy — I pigtro.
] " Nr paragrafu i e “Termin Sposdb
e A iezgodnos orzadzeniem i o
h Rozporzadzenia Niezgodnosclz ro?p A I realizacji | Realizacji
Planowany
Ksztalt i powierzchnia pomieszczen podmiotu wykonujacego . rerlnint
: dzialalnoéé leczniczg umozliwiajg prawidiowe rozmieszczenie, Grudzien Hamplsssay
1 |Rozdziat 2 § 16, ; o og ; ; . i modernizacja
zainstalowanie i uzytkowanie urzadzen, aparatury i sprzetu, 2016

stanowigcych jego niezbedne funkcjonalne wyposazenie.

budynkow, zakup
niezbednego
wyposazenia
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Rozdziat 3§ 18

1. Brak dostepnosci z trzech stron
(w tym dwoch diuzszych) do tdzka w pokojach pacjentow.

grudzien
2016

Planowany
remont
kompleksowy
i modernizacja
budynkow, zakup
niezbednego

wyposazenia
1. I1zolatka w szpitalu sktada sig z:
1) pomieszczenia pobytu pacjenta;
2) pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, dostepnego z
pomieszczenia pobytu pacjenta, wyposazonego w: a) umywalke z
baterig uruchamiang bez kontaktu z dionig i dodatkowo w
dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu
z dtonia, pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik
na zuzyte reczniki, b) natrysk, z wytaczeniem izolatki w oddziale
anestezjologii i intensywnej terapii, c) pluczkg-dezynfektor
basendw i kaczek — w przypadku stosowania basendw i kaczek
wielorazowego uzytku, d) urzadzenie do dekontaminacji oraz do Flanowany
. o Tl i . 5 g remont
Rozdziat 3 § 21 utylizacji wkladéw jednorazowych wraz z zawartoscig, ktére| Grudzien kompleksowy
ust1,2,3 powinno byé zainstalowane w sposdb eliminujacy zagrozenia dla| 2016 i modemizacja
pacjentéw — w przypadku stosowania basendw i kaczek jedno- budynkow
razowych;
3) $luzy umywalkowo-fartuchowej pomiedzy pomieszczeniem
pobytu pacjenta a ogdlng drogg komunikacyjng. 2. Przepisu ust. 1
pkt 2 lit. d nie stosuje sig w przypadku przeprowadzania
dekontaminacji w urzadzeniu znajdujgcym sie w innym
pomieszczeniu  zlokalizowanym na terenie oddziatu, pod
warunkiem transportu w szczelnych pojemnikach. 3. lzolatka
powinna by¢ wyposazona w wentylacje wymuszong dziatajacg na
zasadzie podcisnienia w taki sposéb, ze cisnienie w izolatce jest
nizsze niz na korytarzu i w sluzie.
Sluza umywalkowo-fartuchowa powinna by¢ wyposazona w:
1) umywalk‘e z baterig urucharr}iana bez kontaktu z dionia; Planowany
2) dozownik z mydtem w ptynie;
Rozdziat 3 § 22 3) dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z| orudzier remont
dtonig; kompleksowy
ust1,2,3,4,5,6 4) pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte 2016 i modernizacja
FSQ)CZZ;]::;;kany pojemnik na brudng bielizng; udynicow
6) miejsca na ubrania z zachowaniem rozdziatu ubran czystych i brudnych.
Brak $luz szatniowych
brak szatni brudne;j.
brak szatni czystej. W trakcie
Rozdziat 3 § 23 punkt | opuwie nadajace sie do mycia i dezynfekgji. Czerwiec realizacii.
1,2,2a 3. pomieszczenia higieniczno-sanitarnego znajdujgcego sie 2013 Modernizacja
: : ; . budynku
pomiedzy szatnig czysta i brudng, wyposazonego dodatkowo w
natrysk
Zakup
Przestrzeri fadunkowa $rodkéw transportu Zzywnosci, bielizny, szczelnych
. odpadéw, brudnych narzedzi i sprzetu do dekontaminacji, Czerwiec wozkow do
Rozdzial 3 § 26. Ust. 1. . L. . . przewozu
z wylgczeniem opakowan jednorazowych, jest przestrzenig 2013 odpadiv
zamknietg, odpowiednio do rodzaju tadunku. medycznych,
i bielizny
Planowany
Pomieszczenia i urzadzenia wymagajgce utrzymania aseptyki i remont
Rozdzial 4 § 30 wyposazenie tych pomieszczeri powinny umozliwiac ich mycie i| Grudzief ik;:]”dp:::isz(:’;;
dezynfekcje. 2016 budynkéw, zakup
niezbgdnego
wyposazenia
Rozdzial 6 § 40 . Rezerwowe 7rodio zaopatrzenia szpitala w wode zapewnia co| grudzien Przebudowa
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najmniej jej 12-godzinny zapas.

2016

sieci
wodociggowej

1. W ramach oddzialu dzieciecego w szpitalu ogdinym wydziela sie

pododdzial albo odcinek dla dzieci: Planowatny
o |ZatNr1 g Iladsaych~a0:d lat;3 : Grudzien | re’f“E”
. starszych - powyzej 3 lat. ompleksowy
CzeéC V. ust1,2,3 2. W oddziale dzieciecym znajduje sig co najmniej jedna izolatka. 2016 i modernizacja
3. W oddnku dzieci miodszych fozka znajdujg sie w zespolach budynkéow
wyposazonych w sluze umywalkowo-fartuchowg i punkt pielegniarski.
. o ) . Planowany
pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposazone dodatkowo w natrysk, w —
Zat. Nr. 1 tym co najmniej jedno przystosowane dla osdb niepetnosprawnych, w| Grudzien
10 s kompleksowy
Czesé Il ust4 szczegolnosci poruszajacych sie na wdzkach inwalidzkich; 2016 . B
i modernizacja
budynkow
1. W ramach oddzialu dziecigcego w szpitalu ogdlnym wydziela sie
pododdziat albo odcinek dla dzieci; Planowatny
14 |ZatNrd 1) mlodszygh -do 3 lat; | Grudzien | re?;izo
: 2) starszych - powyzej 3 lat. omp wy
Czes¢ V.ust1,2,3 2. W oddziale dzieciecym znajduje sie co najmniej jedna izolatka. 2016 i modernizacja
3. W odcinku dzieci miodszych tozka znajduja sie w zespotach budynkéw
wyposazonych w $luze umywaltkowo-fartuchowa i punkt pielegniarski.
Rezerwowe 7rodio zaopatrzenia szpitala w wode zapewnia co L Przebudowa
i T - Grudzien o
12 | Rozdziat 6 § 40 . najmniej jej 12-godzinny zapas. 2016 sieci
wodociggowej
i Planowany
8. W oddziale dzieciecym zapewnia sie dodatkowe tézka w pokojach dzieci remont
lub w odrebnym pomieszczeniu przeznaczone dla rodzicdw lub opiekundw komplek
dziecka. e ple ?’0‘”3_’
13 |ator 1 9. Okna, poza uchylnym skrzydtem gérnym, zabezpiecza sie przed | Grudzien | imodernizacja
Czesc V ust. 8,9,10 mozliwoscig otworzenia przez dzieci. 2016 budynkéw,
10. W oddziale dzieciecym zapewnia sie pomieszczenie higieniczno- zakup
sanitarne wyposazone dodatkowo w natrysk dia rodzicow Iub opiekundéw niezbednego
dziecka. 5
wyposazenia
Planowany
remont
kompleksowy
14 Zat. Nr. 1 W odcinku dzieci miodszych 16zka znajduja ste w zespolach wyposazonych | Grudzien | i modernizacja
Czes¢ V. ust 3 w Sluze umywalkowo-fartuchowg i punkt pielegniarski. 2016 budynkdw,
zakup
niezbednego
wyposazenia
1.5. Klinika Hospitalizacji Jednego Dnia — III pietro.
T Sposéb
Nr paragrafu i ! § Termin _
; : . i 7 Odfl e = i aalt e
Lp Rozporzadzenia Niezgodnosci z rozporzgdzeniem - Realizacji
— ' Plan'owény
Ksztalt i powierzchnia pomieszczen podmiotu wykonujacego rerlnont
; dzialalno$¢ lecznicza umozliwiajg prawidtowe rozmieszczenie, Grudzien .komp ER".:'OW?
1 Rozdzial 2 § 16, . o . . i modernizacja
zainstalowanie i uzytkowanie urzgdzen, aparatury i sprzetu, 2016 budynkéw, zakup
stanowigcych jego niezbedne funkcjonalne wyposazenie. niezbed;aego
wyposazenia
Planowany
remont
; B kompleksowy
2 Rozdziat 3 § 18 Brak dostc?pnoém.z trzech stro.n . o Grudzien ol A
{w tym dwach diuzszych) do toézka w pokojach pacjentow. 20186 budynkéw, zakup
niezbednego
wyposazenia
Rozdziat 3 § 21 ust 1. Izolatka w szpitalu sktada sie z: Grudzies Planowany
3 123 1) pomieszczenia pobytu pacjenta; 2016 remont
- 2) pomieszczenia  higieniczno-sanitarnego, dostepnego  z kompleksowy
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szczegdinosci poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich; i modernizacja
budynkdéw
Planowany
remont
9. Oknq, poza uchylnym skrzydlem gdrnym, zabezpiecza sie przed kompleksowy
Zatnr. 1 Czeéé V ust, | Mozliwoscig otworzenia przez dzieci. ) o Grudzieri | i modernizacja
11 9.10 10. W oddziale dzieciecym zapewnia sie pomieszczenie higieniczno- 2016 buduridn
4 sanitarne wyposazone dodatkowo w natrysk dla rodzicow lub opiekundw y !
dziecka. zakup
niezbednego
wyposazenia
Planowany
remont
kompleksowy
12 Zat. Nr. 1 Czescé V. ust | W odcinku dzieci mtodszych t6zka znajdujg sie w zespotach wyposazonych | Grudzien | i modernizacja
3 w sluze umywalkowo-fartuchowa i punkt pielegniarski. 2016 budynkdw,
zakup
niezbednego
wyposazenia
1.6. Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka - II
pietro.
: " Sposéb
Nr paragrafu - 5 5 . Termin Aot
Lp. Rozporzadzenia Niezgodnosci z rozporzadzeniem el Realizacji
Planowany
Kszialt i powierzchnia pomieszczen podmiotu wykonujacego remont
. dziatalnoé¢ leczniczg umozliwiajg prawidiowe rozmieszczenie, Grudzien k omplek§0w¥
1 Rozdzial 2 § 16, . L . . i modernizacja
zainstalowanie i uzytkowanie urzadzen, aparatury i sprzetu, 2016 budynkéw, zakup
stanowiacych jego niezbedne funkcjonalne wyposazenie. niezbednego
wyposazenia
1. Izolatka w szpitalu skiada sie z:
1) pomieszczenia pobytu pacjenta;
2) pomieszczenia  higieniczno-sanitarnego, dostepnego z
pomieszczenia pobytu pacjenta, wyposazonego w: a) umywalke z
baterig uruchamiang bez kontaktu z dionig i dodatkowo w
dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z
dtonig, pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na
zuzyte reczniki, b) natrysk, z wylaczeniem izolatki w oddziale
anestezjologii i intensywnej terapii, c¢) pluczke-dezynfektor
basenéw i kaczek — w przypadku stosowania basendw i kaczek Planowany
wielorazowego uzytku, d) urzadzenie do dekontaminacji oraz do FatrEHE
2 Rozdziaf 3 § 21 ust utylizacji wkladéw jednorazowych wraz z zawartoscig, ktdre| Grudzien komplek
; A : S i o pleksowy
1,2,3 powinno byC zainstalowane w sposob eliminujacy zagrozenia dla 2016 i modernizacia
pacjentéw — w przypadku stosowania basendw i kaczek jedno- budviké d
razowych; udynkow
3) $Sluzy umywalkowo-fartuchowej pomiedzy pomieszczeniem
pobytu pacjenta a ogdlng droga komunikacyjna. 2. Przepisu ust. 1
pkt 2 lit. d nie stosuje sie w przypadku przeprowadzania
dekontaminacji w urzadzeniu znajdujacym sie w innym
pomieszczeniu  zlokalizowanym na terenie oddziatlu, pod
warunkiem transportu w szczelnych pojemnikach. 3. Izolatka
powinna by¢ wyposazona w wentylacje wymuszong dziatajacg na
zasadzie podcisnienia w taki sposob, ze cisnienie w izolatce jest
nizsze niz na korytarzu i w sluzie.
Brak sluz szatmoyvych . W trakcie
, e  brak szatni brudnej. : _—
Rozdzial 3 § 23 punkt : ¢ Czerwiec realizacji.
3 »  brak szatni czystej. P
1,2,2a 3. : ; Y - " 2013 Modernizacja
=  Obuwie nadajace sie do mycia i dezynfekcji. budynku

e pomieszczenia higieniczno-sanitarnego znajdujacego sie
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pomiedzy szatnig czysta i brudna, wyposazonego dodatkowo

w natrysk
Zakup
Przestrzen fadunkowa Srodkow transportu Zzywnosci, bielizny, Sz'czke’[nygh
. . N , wozkow do
ii n
4 |Rozdzial 3§ 26. Ust. 1. odpadaw, brl.Jdnych narze,dz’ sPrzqtu do dekonta.ml acji, . Czerwiec przewozu
z wylaczeniem opakowan jednorazowych, jest przestrzenig 2013 adpatitw
zamknieta, odpowiednio do rodzaju tadunku. medycznych,
i bielizny
Rezerwowe zrodto zaopatrzenia szpitala w wode zapewnia co . Przebudowa
: s o ; Grudzien .
5 |Rozdziat6 §40. najmniej jej 12-godzinny zapas. 2016 sieci
wodociggowej
Planowany
; o8 5 i : i remont
8. W oddziale dzieciecym zapewnia sie dodatkowe tdzka w pokojach dzieci
: : -, : : kompleksowy
L., lub w odrebnym pomieszczeniu przeznaczone dla rodzicow lub opiekundw g e | i 5 D
6 Zalnr. 1 Czgs§€ V ust. | yriacka. Grudzien | i modemizacja
8,10 10. W oddziale dzieciecym zapewnia sie pomieszczenie higieniczno- 2016 budynkow,
sanitarne wyposazone dodatkowo w natrysk dla rodzicéw lub opiekundw zakup
dziecka. niezbednego
wyposazenia
1.7. Klinika Neurologii Dzieci i Mlodziezy — III pietro.
: Sposéb
Nr paragrafu s = - Termin
: i oséci 2 rozporzadzeniem AR izacji
LE Rozporzadzenia Niezgods rozporea realizacji Realizacji
g, T gt Plén'c'yw'a'hy' b
Ksztatt i powierzchnia pomieszczen podmiotu wykonujacego re’|“°”t
. dzialalnosc¢ leczniczg umozliwiajg prawidtowe rozmieszczenie, Grudzien .komp ekfsow
1 Rozdzial 2 § 16, . L . , . i modernizacja
zainstalowanie i uzytkowanie urzgdzen, aparatury i sprzetu, 2016 budynkéw, zakip
stanowigcych jego niezbedne funkcjonalne wyposazenie. niezbedhego
wyposazenia
Planowany
remont
& g kompleksowy
2 |Rozdziat3§ 18 1. Brak dostepn0§0| z trzech s’t_ron _ o Grudzien brbdatrizeie
(w tym dwdch diuzszych) do i6zka w pokojach pacjentow. 2016 budynkeéw, zakup
niezbednego
wyposazenia
Sluza umywalkowo-fartuchowa powinna by¢ wyposazona w:
1) umywalke z baterig uruchamiang bez kontaktu z dionig; BISFGRER
2) dozownik z mydtem w plynie; y
Rozdzial 3 § 22 3) dozownik ze Srodkiern dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu CiisEn remont
3 |ust1,2,3,4,5,6 z dionia; ot | kompleksowy
MR ety 2y 4) pojemnik z recznikami jednorazowego uiycia i pojemnik na zuzyte i modernizacja
reczniki; budynks
5) zamykany pojemnik na brudng bielizneg; udynkow
6) miejsca na ubrania z zachowaniem rozdziatu ubran czystych i brudnych.
1. Izolatka w szpitalu skfada sie z:
1) pomieszczenia pobytu pacjenta;
2) pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, dostepnego z
pomieszczenia pobytu pacjenta, wyposazonego w: a) umywalke z
baterig uruchamiang bez kontaktu z dionig i dodatkowo w
dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z Planowany
Rozdzial 3 § 21 dionia, pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na| . qoian remont
4 zuzyte reczniki, b) natrysk, z wylaczeniem izolatki w oddziale kompleksowy
ust1,2,3 (I, R : " 2016 ; b
anestezjologii i intensywnej terapii, ¢) pluczke-dezynfektor i modernizacja
basendw i kaczek — w przypadku stosowania basendw i kaczek budynkow

wielorazowego uzytku, d) urzadzenie do dekontaminacji oraz do
utylizacji wktadéw jednorazowych wraz z zawartoscia, ktore
powinno by¢ zainstalowane w sposob eliminujacy zagrozenia dla
pacjentdbw — w przypadku stosowania basendw i kaczek jedno-

razowych;
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3) $luzy umywalkowo-fartuchowej pomiedzy pomieszczeniem
pobytu pacjenta a ogéing droga komunikacyjng. 2. Przepisu ust. 1
pkt 2 lit. d nie stosuje sie w przypadku przeprowadzania
dekontaminacji w urzadzeniu znajdujagcym sig w innym
pomieszczeniu zlokalizowanym na terenie oddziatu, pod warunkiem
transportu w szczelnych pojemnikach. 3. Izolatka powinna byc
wyposazona w wentylacje wymuszong dzialajaca na zasadzie
podcisnienia w taki sposéb, ze cisnienie w izolatce jest nizsze niz na
korytarzu i w $luzie.

Brak §luz szatniowych
e  brak szatni brudnej.

; e  brak szatni czystej. . W tr.akci.t‘e
5 1R32:zn:l 3 § 23 punkt « Obuwie nadajace sie do mycia i dezynfekcji. sze()r:véec Mrzalzzgcy..
»£1£8 5 o pomieszczenia higieniczno-sanitarnego znajdujacego sig oferieskia
pomiedzy szatnig czystg | brudng, wyposazonego BodgRi
dodatkowo w natrysk
Planowany
Pomieszczenia i urzadzenia wymagajace utrzymania aseptyki i remont
6 Rozdziat 4 § 30 wypaosaienie tych pomieszczen powinny umozliwiaé ich mycie i| Grudzien ik:qrggﬁ:?;aga
dezynfekcje. 2016 | pydynkow, zakup
niezbednego
. wyposazenia
1. W ramach oddziatu dzieciecego w szpitalu ogdinym wydziela sig Planowany
pododdziat albo odcinek dla dzieci: remont
Zal. Nr.1 CzeséV. |1) mtodszych -do 3 lat; Grudzien | kompleksowy
7 ust 1,2,3 2) starszych - powyzej 3 at. 2016 i modernizacja
- 2. W oddziale dzieciecym znajduje sie co najmniej jedna izolatka.
3. W odcinku dzieci miodszych 16zka znajdujg sie w zespotach budynkow
wyposazonych w luze umywalkowo-fartuchowa i punkt pielegniarski.
Zakup
Przestrzen tadunkowa érodkéw transportu zywnosci, bielizny, szicze}nych
; . 5 . wozkow do
8 |Rozdzial 3 § 26. Ust. 1. odpadéw, brudnych narzedzi |§przetu do dekontaminacji, Czerwiec ———-—
z wytaczeniem opakowari jednorazowych, jest przestrzenia 2013 odpadéw
zamknieta, odpowiednio do rodzaju tadunku. medycznych,
i bielizny
Planowany
Zat, Nr. 1 Czesé Il. pomieszczgnig higieniczno-sanitarne wyposazrone'dodatkowo w natrysk, w CrEHLED remont
9 bl tym co’na]rlnr.uej Jednq przysto_sowane’ dla osgb ml.apd.nosprawnych, w 2016 kompleksowy
szezegdinosci poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich; i modernizacja
budynkow
brudownik - pomieszczenie stuzace do oprézniania, dezynfekowania i Planowany
przechowywania kaczek i basendw lub niszczenia tego rodzaju pojemnikéw remont
jednorazowego uzytku oraz skladowania brudnej bielizny, wyposazone w kompleksowy
10 Zat. Nr. 1 Czesé ll. umywalke, pluczke-dezynfektor lub urzadzenie do dekontaminacji oraz Grudzien | i modernizacja
ust5 utylizacji wktaddw jednorazowych wraz z zawartosci, ktdre powinno by¢ 2016 budynkow,
zainstalowane w sposob eliminujacy zagrozenia dla pacjentow — w zakup
przypadku stosowania basenéw i kaczek jednorazowych, oraz w wentylacjg niezbednego
mechaniczng wyciagowa. wyposazenia
Rejzerwo'\,?rer zrédto .zaopatrzema szpitala w wode zapewnia co | Przebudowa
11 |Rozdziat 6 § 40 . najmniej jej 12-godzinny zapas. Grudzien sieci
4e wodociagowej
Planowany
8. W oddziale dzieciecym zapewnia sig dodatkowe tdzka w pokojach dzie;ci remont
:;I.lzti)eg( aoldrel:lnym pomieszczeniu przeznaczone dla rodzicéw Iub opiekunow kompleksowy
12 Zatnr.1 Cze$¢ Vust. |9 okna, poza uchylnym skrzydtem gornym, zabezpiecza sie przed Grudzien | i moderni:zacja
8,9,10 mozliwoscia otworzenia przez dzieci. 2016 budynkow,
10. W oddziale dzieciecym zapewnia sig pomieszcgenie higignicznp- zakup
Ziirgiigne wyposazone dodatkowo w natrysk dla rodzicow lub opiekunow niezbednego
wyposazenia
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Planowany

remont
kompleksowy
13 Zat. Nr. 1 Cze$é V. ust| W odcinku dzieci miodszych tézka znajdujg sie w zespolach wyposazonych Grudzien | i modernizacja
3 w luze umywalkowo-fartuchowa i punkt pielegniarski. 2016 budynkow,
zakup
niezbednego
wyposazenia
1.8. Klinika Pediatrii — III pigtro
' . Sposéb
Nr paragrafu = - - Termin
2 . - : 0 enie! : SRR alizacii
Lp Rozporzadzenia Niezgodnosci z rozporzadzeniem realizacji | Realizacji
) ' Ksztatt i powierz'c'hnia pomie"s”zczer‘l podrhiotu wykonujqcégo Przebudowa
. dziatalno&é lecznicza umozliwiaja prawidiowe rozmieszczenie, Grudzien budynkow
1 | Rozdzial 2 § 16, : o . ; ;
zainstalowanie i uzytkowanie urzadzen, aparatury i sprzetu, 2016
stanowigcych jego niezbgdne funkcjonalne wyposazenie.
Planowany
remont
" o kompleksowy
2 |Rozdzial3§18 1. Brak;oztipgf§01 z tl:e;:h }S;Tin koiach ents Grztléiféen i modernizacja
(w tym dwoch diuzszych) do tozka w pokojach pacjentow. budynkéw, zakup
niezbednego
wyposazenia
Brak §luz szatniowych
;o i Wi
3 E:;zzdm:{ 3 § 23 punkt +  Obuwie nadajace sig do mycia i dezynfekcji. sze On;véec Mrza]'Z?CJ",
+£,48 3. o pomieszczenia higieniczno-sanitarnego znajdujacego sig odernizacja
. ; : . budynku
pomiedzy szatnig czystg i brudng, wyposazonego
dodatkowo w natrysk
Zakup
Przestrzefi tadunkowa érodkéw transportu zywnosci, bielizny, sz'cze'lnych
dpadéw, brudnych narzedzi i sprzetu do dekontaminaciji Czerwiec wazikowda
4 | Rozdzial 3§ 26. Ust, 1. | 0dPadow, brudnych narzedzii spract Sriaminesls , przewozu
z wylaczeniem opakowan jednorazowych, jest przestrzenig 2013 odpadow
zamknieta, odpowiednic do rodzaju tadunku. medycznych,
i bielizny
Planowany
Zal. Nr.1 Czesé II. ust pomieszcz.enlaf l?igiemczno-santtarne wyposaz’one‘dodatkowo w natrysk, w Brudsiel remont
5 4 tym co najmniej jedno przystosowane dia oséb niepetnosprawnych, w 2016 kompleksowy
. szczegdinosci poruszajacych sie na wazkach inwalidzkich; i modernizacja
budynkdow
brudownik - pomieszczenie stuzace do oprézniania, dezynfekowania i Planowany
przechowywania kaczek i basendw lub niszczenia tego rodzaju pojemnikéw remont
jednorazowego uzytku oraz skiadowania brudne bielizny, wyposazone w kompleksowy
6 Zah Nr. 1 Czeéé Il ust |umywalke, ptuczke-dezynfektor lub urzgdzenie do dekontaminacji oraz| Grudzien | i modernizacja
5 utylizacii wktadéw jednorazowych wraz z zawartosd, ktére powinno by¢ 2016 budynkow,
zainstalowane w sposob eliminujacy zagrozenia dla pacientow — w zakup
przypadku stosowania basendw i kaczek jednorazowych, oraz w wentylacje niezbednego
mechaniczng wyciggowa. wyposazenia
Rezerwowe #rédfo zaopatrzenia szpitala w wodeg zapewnia co . Przebudowa
. . . Grudzien .
7 |Rozdziat6§40. najmniej jej 12-godzinny zapas. 2016 sieci
wodociggowe;
8. W oddziale dzieciecym zapewnia sig dodatkowe l6zka w pokojach dzieci Planowany
lub w odrebnym pomieszczeniu przeznaczone dla rodzicéw lub opiekunow
Zatnr. 1 Cze$€ Vust. | dziecka By E g B Grudzien remont
8 : ; . ) kompleksowy
8,9,10 9. Okna, poza uchylnym skrzydtem gornym, zabezpiecza sig przed 2016  modernizacia
mozliwoscig otworzenia przez dzieci. ! X 1
10. W oddziale dzieciecym zapewnia sie pomieszczenie higieniczno- budynkdw,
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sanitarne wyposazone dodatkowo w natrysk dla rodzicow lub opiekundw zakup
dziecka. niezbednego
wyposazenia
1.9. Oddziat Chirurgii Kregostupa i Ortopedii — parter.
. e Sposob
Nr paragrafu . o : Termin P
. : od z dzenie ; ARl izacii
Lp Rozporzadzenia NiezgodnoSclizfozporea m  realizacji | Realizacii
. . . . . . . ) Planowany
Ksztatt i powierzchnia pomieszczen podmiotu wykonujgcego remont
dzialalno$é leczniczg umozliwiajg prawidiowe rozmieszczenie, s kompleksowy
, : A . ; : Grudzien | . il
1 Rozdzial 2 § 16, zainstalowanie i uzytkowanie urzgdzen, aparatury i sprzetu, 2016 i modernizacja
stanowigcych jego niezbedne funkcjonalne wyposazenie. budynkéw, zakup
niezbgdnego
wyposazenia
Planowany
remont
i _— kompleksowy
2 |Rozdziat3§18 1. Brakéio%tip;fs‘:m £ tl‘hzegh f‘,t.ri” ik — G;[:féen i modernizacja
(w tym dwoch diuzszych) do 16zka w pokojach pacjentow. budynkeéw, zakup
niezbednego
wyposazenia
Sluza umywalkowo-fartuchowa powinna by¢ wyposazona w:
1) umywalke z baterig uruchamiang bez kontaktu z dtonig; Bl
2) dozownik z mydiem w plynie; Anowany
Rozdzial 3 § 22 3) dozownik ze érodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z| grydzien remont
3 |ustt,2,3.4,5,6 dhonis; 2016 kompleksowy
Pashatid "3 2 4) pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte i modernizacja
reczniki; .
5) zamykany pojemnik na brudng bielizne; bedimkpw
6) miejsca na ubrania z zachowaniem rozdziatu ubrar czystych i brudnych.
Brak $luz szatniowych
e  brak szatni brudnej. W trakci
e brak szatni czystej. Obuwie nadajace sie do mycia i o
4 Rozdziat 3 § 23 punkt ol nfekc'li feis). 6 1 & ¥ Czerwiec realizacji.
1,2,2a 3. ywesa. . o _ 2013 | Modemizacia
« pomieszczenia higieniczno-sanitarnego znajdujacego sie budynku
pomiedzy szatnig czystg i brudng, wyposazonego
dodatkowo w natrysk
: 5 3 . , . .. Planowany
Pomieszczenia i urzadzenia wymagajace utrzymania aseptyki i remont
wyposazenie tych pomieszczeri powinny umozliwiac ich mycie i Crudzicn kompleksowy
5 Rozdziat 4 § 30 dezvnfekeie. i modernizacja
Y I 2016 budynkow, zakup
niezbednego
wyposazenia
Zakup
Przestrzeri fadunkowa $rodkéw transportu zywnosci, bielizny, sz'cze'lnych
dpadéw, brudnych narzedzi i sprzetu do dekontaminacji Czerwiec wazkowdo
6 |Rozdziat3 § 26. Ust. 1. | ©9PRCOW, Drudnych narzqazl | sprag aminacy, ) przewozu
z wylaczeniem opakowar jednorazowych, jest przestrzenig| 2013 adpacow
zamknieta, odpowiednio do rodzaju fadunku. medycznych,
i bielizny
brudownik - pomieszczenie stuzace do opréiniania, dezynfekowania i Planowany
przechowywania kaczek i basendw lub niszczenia tego rodzaju pojemnikdéw remont
jednorazowego uzytku oraz sktadowania brudnej bielizny, wyposazone w kompleksowy
7 Zat. Nr. 1 Czesé ll. umywalke, ptuczke-dezynfektor lub urzadzenie do dekontaminacji oraz Grudzieri | i modernizacja
ust 5 utylizacji wkiadéw jednorazowych wraz z zawartoéci, ktére powinno by¢ 2016 budynkoéw,
zainstalowane w sposéb eliminujacy zagrozenia dla pacjentdw - w zakup
przypadku stosowania basendw i kaczek jednorazowych, oraz w wentylacje niezbednego
mechaniczng wyciggowa. wyposazenia
; 5.7 ; : y Grudzien Przebudowa
8 |Rozdziat6 §40. Rezerwowe irddio zaopatrzenia szpitala w wode zapewnia co 2016 o
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najmniej jej 12-godzinny zapas. wodociggowej
Planowany
8. W oddziale dzieciecym zapewnia sie dodatkowe lézka w pokaojach dzieci remont
lub w odrebnym pomieszczeniu przeznaczone dla rodzicéw lub opiekundw
dziecka. kompleksowy
9 Zatnr. 1 Czgse V 9. Okna, poza uchylnym skrzydilem gémym, zabezpiecza sig przed Grudzien | i modemizacja
ust. 8,9,10 mozliwoscia otworzenia przez dzied. 2016 budynkow,
10. W oddziale dzieciecym zapewnia sig pomieszczenie higieniczno- zakup
sanitarne wyposazone dodatkowo w natrysk dia rodzicéw lub opiekunéw niezbednego
diecka. wyposazenia
Planowany
remont
kompleksowy
10 Zat. Nr. 1 Czes¢ V. W oddinku dzieci mtodszych 16zka znajdujg sie w zespolach wyposazonych | Grudzien | i modernizacja
ust 3 w éluze umywalkowo-fartuchowa i punkt pielegniarski. 2016 budynkéw,
zakup
niezbednego
wyposazenia
.0 Klinika Poloznictwa i Ginekologii ,Pawilon X",
" Nr paragrafu S G B Termin Spos6b
Lp. . ie: $C o en e o
LP_ Rozporzadzenia H zgc;dno 2 z S rggﬂz le.m realizacji | Realizacji
Ksztalt i powierzchnia pomieszczen podmiotu wykonujgcego m\cl:érterril‘i(:;'i
; dziatalnosé leczniczg umozliwiajg prawidiowe rozmieszczenie, Kwiecier JI-
1 Rozdziat 2 § 16, . " . ; Przebudowa
zainstalowanie i uzytkowanie urzgdzen, aparatury | sprzetu, 2014 budynku
: : ie7b : e
stanowigcych jego niezbedne funkcjonalne wyposazenie Glownego
W trakcie
- . .| modemizacji.
. 1. Brak dostepnosci z trzech stron Kwiecien
2 |Roztlal 3512 (w tym dwoch diuzszych) do tozka w pokojach pacjentow. 2014 Preebudiies
budynku
Gléwnego
éluza umywalkowo-fartuchowa powinna by¢ wyposaZona w:
1) umywalke z baterig uruchamiang bez kontaktu z dtonig;
2) dozownik z mydiem w ptynie; Planowany
Rozdziat 3 § 22 3) d_ozownik ze &rodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z| kwiecieri remont
3 t1,2,3,4,5,6 difidy 2014 kompleksowy
usti,£,3,%9, 4) pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte i modernizacja
reczniki; bUdyl’lkOW
5) zamykany pojemnik na brudng hielizne;
6) miejsca na ubrania z zachowaniem rozdzialu ubran czystych i brudnych.
Brak §luz szatniowych
e brak szatni brudnej. W trakcie
) o brak szatni czystej. o modemizacii.
4 |Rozdzial3 § 23 punkt Obuwie nadajace si¢ do mycia i dezynfekcji. Kwiecien | o1 dowa
12,2a3. s pomieszczenia higieniczno-sanitarnego znajdujacego sie 2074 budynku
pomiedzy szatnig czystg i brudna, wyposazonego Gtownego
dodatkowo w natrysk
Zakup
Przestrzeri fadunkowa s$rodkéw transportu zywnosci, bielizny, sz‘cze’lnych
dpadéw, brudnych narzedzi i sprzetu do dekontami cji Czerwiec i
5 |Rozdzial 3 § 26. Ust. 1. odpacow, -u YEDLNAIRE ?l -p qtu do deko A inatlls . przewozu
z wytaczeniem opakowan jednorazowych, jest przestrzenig 2013 odpadow
zamknieta, odpowiednio do rodzaju tadunku. medycznych
i bielizny
. Pomieszczenia i urzadzenia wymagajace utrzymania aseptyki i| Kwiecief Wtralfcie"
6 Rozdzial 4 § 30 L ] , . T . modernizacji.
wyposazenie tych pomieszczen powinny umozliwia¢ ich mycie i 2014 bizpbudows:
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dezynfekcje. budynku
Giownego
W trakcie
W blokach operacyjnych, izolatkach oraz pomieszczeniach dla modemizacii.
pacjentdw o obnizonej odpornosci stosuje sie wentylacje L Przebudowa
. . . ) . . Kwiecien
7 |Rozdzial 6 § 37. nawiewno-wywiewng lub klimatyzacje zapewniajaca parametry [ 5014 budynku
jakosci powietrza dostosowane do funkcji tych pomieszczen. Gtownego na
potrzeby Kl. Pot
i Gin.
W salach operacyjnych oraz innych pomieszczeniach, w ktérych W trakcie
podtlenek azotu jest stosowany do znieczulenia, nawiew modemizadjl.
powietrza odbywa sig gora, a wyciag powietrza w 20% géra i w Hiadia Przebudowa
8 |Rozdzial 6 § 38 80% dotem i zapewnia nadcisnienie w stosunku do korytarza; ";'g?f budynku
rozmieszczenie punktéw nawiewu nie moie powodowaé Gidwnego na
przeptywu powietrza od strony gtowy pacjenta przez pole potrzgtg Kl. Pot
operacyjne =l
§ 41. Rezerwowym #rédtem zaopatrzenia szpitala w energie W trakcie
elektryczng jest agregat pradotwdrczy wyposazony w funkcje modernizacji.
tostartu, zapewniaj jmniej 30% potrzeb Kwiggien | T reobudowd
9 |Rozdzial 6§41. autostartu, zapewniajacy co najmniegj % potrzeb mocy budynku
szczytowej, a takze urzadzenie zapewniajgce odpowiedni poziom 2014 Giéwnego na
bezprzerwowego podtrzymania zasilania. potrzeby KI. Pol
i Gin.
Rezerwowe Zrddto zaopatrzenia szpitala w wode zapewnia co - Przebudowa
i e ; Grudzien o
10 |Rozdziat6§40. najmniej jej 12-godzinny zapas. 2016 Siecl
wodociggowej
Planowany
) . N " ) - remont
8. W oddziale dzieciecym zapewnia sie dodatkowe t6zka w pokojach dzieci ;
: ; - - : kompleksowy i
lub w odrebnym pomieszczeniu przeznaczone dla rodzicdw Iub opiekundw . . o
11 Zainr. 1 Czes€ Vust. | yiiecka. Grudzieri [ modemizacja
8,9,10 10. W oddziale dzieciecym zapewnia sie pomieszczenie higieniczno-| 2016 budynkow,
sanitarne wyposazone dodatkowo w natrysk dla rodzicdw Iub opiekundw zakup
dziecka. niezbednego
wyposazenia
W trakcie
Zah Nr. 1 Czes$¢ V. ust| W odcinku dzieci miodszych tozka znajdujg sie w zespolach wyposazonych | Kwiecien IMOemiZEET.
e 3 w Sluze umywalkowo-fartuchowa i punkt pielegniarski 2014 Przabudgwg
9 ' budynku
Gléwnego
1. W oddziale potoznictwa i neonatologii pokoje tdézkowe urzadza
sie co najmniej w jednym z systemow:
1) ,matka z dzieckiem”, w ktdrym pokoje sq przeznaczone dla
maksymalnie dwdch matek i dwoch noworodkéw z mozliwoscia
wstawienia trzeciego t0zeczka dla noworodka, i sie wyposazone w
zespdt urzadzerh umozliwiajacych mycie i pielegnacje noworodka;
2) korespondencyjnym, w ktdrym pokéj noworodkdw jest )
umieszczony pomiedzy dwoma pokojami matek | spetnia Wtral_«:ue"
nastepujace wymagania: Kiiigeian modemizacji.
13 | Zat Nr.1 CzesC i, ust! | a) posiada przeszklone szktem bezpiecznym Sciany wewnetrzne 2014 Przebudowa
graniczace z pokojami matek, zapewniajgce kontakt wzrokowy i budynku
rownoczesnie izolacje dzwiekowa, Gléwnego

b) pokoj noworodkdw jest potaczony drzwiami z pokojami matek i
wyposazony w zestaw urzadzen do mycia i pielegnacji noworodka,
c) wejicie do pokoju noworodkdw od strony korytarza prowadzi
przez $luze umywalkowo-fartuchowa,

d) liczba tézeczek w pokoju noworodkdw jest o jedno fdzeczko
wigksza od sumy tdzek w sasiadujgcych z nim pokojach matek.
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W trakcie
. ; o modemizacji.
14 | Zal Nr. 1 Czesé IV, ust3 Personel wchodzi do zespotu przez Sluze umywalkowo-fartuchowa. | Kwiecieri PiEbiidows
2014
budynku
Giéwnego
W zespole powinno znajdowac sie co najmniej jedno W trakcie
pomieszczenie przeznaczone dla pofoznic i noworodka w modemizacji.
i i A i iecien Przebudowa
15 |zat Nr. 1 Czes6 IV, usts pleanszych god_zma!ch zycia, po porodach Bow1k%an’ych, w Kwiecien Eoit
ktorym zapewnia sie mozliwos¢ obserwacji bezposredniej| 2014 LIy TIisH
lub przy uzyciu kamer wyposazonych w funkcje autostartu, Gléwnego
w szczegdlnodci mozliwos¢ obserwaciji twarzy.
1.10. Pediatryczny Blok Operacyjny — I pietro.
~ Nr paragrafu 2 i S Termin Sposéb
Lp Rozporzadzenia h!l.gz.got.i.noém 2 fesporiadzeniam ‘. realizacji Realizacji
Ksztat i powierzchnia pomieszczen podmiotu wykonujacego Przebudowa
. dziatalnos¢ leczniczg umozliwiajg prawidtowe rozmieszczenie, Grudzien budynkow
1 Rozdzial 2 § 16, . L , X .
zainstalowanie i uzytkowanie urzadzen, aparatury i sprzetu, 2016
stanowigcych jego niezbgdne funkcjonalne wyposazenie.
Likwidacja
zZsypu, zakup
: ; 3 . szczelnych
2 | Rozdziat 2 § 17 W budynkach szpitala nie mogg by¢ stosowane zsypy. Czeor:\rslec OGS
przewozu
odpadéw
medycznych
Brak $luz szatniowych
e  brak szatni brudnej, W trakei
: s  brak szatni czystej. _ tlta cie
3 Rozdzial 3 § 23 s Obuwie nadajace sie do mycia i dezynfekcji Czensice neclizag)
punkt 1,2,2a 3, . ,Jq . ,e, ¥ ) s J,' . . 2013 Modernizacja
= pomieszczenia higieniczno-sanitarnego znajdujacego sie budyriko
pomiedzy szatnig czysta i brudng, wyposazonego
dodatkowo w natrysk
Zakup
, , i . ; o szczelnych
) Przestrzen tfadunkowa Srodkdw transportu Zywnodci, bielizny, wozkéw do
4 |Rozdziat3 § 26. Ust. | odpadéw, brudnych narzedzi i sprzetu do dekontaminacii, Czerwiec i
1. z wylgczeniem opakowan jednorazowych, jest przestrzenig 2013 ;
. . i - odpadow
zamknieta, odpowiednio do rodzaju tadunku,
medycznych,
i bielizny
Pomieszczenia i urzadzenia wymagajace utrzymania aseptyki i W trakcie
wyposazenie tych pomieszczen powinny umozliwia¢ ich mycie i G . modernizacji.
; . rudzien
5 Rozdziat 4 § 30 dezynfekcje. Przebudowa
2016
budynku
Gldwnego
W przypadku koniecznosci zastosowania sufitéw podwieszonych w
pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych, w
szczegblnosci w salach operacyjnych i porodowych, pokojach
s ) . Planowany
tézkowych przystosowanych do odbioru porodu, pokojach L
6 |Rozdziat4 § 31 }ozkowych_na oddziatach anestezplogu i intensywnej tgrapu, sa!ach Grudzien kompleksowy
pooperacyjnych, salach oparzeniowych oraz w pomieszczeniach 2016 i modernizacja
przeznaczonych do pobierania i przerobu krwi w centrum, sufity te budynkow
sg wykonane w sposdb zapewniajacy szczelnosé powierzchni oraz
umozliwiajacy ich mycie i dezynfekcje.
7 | Rozdziat 6 § 37. W _bIok'ach operaqulnycltl, lzolatkac’h_ oraz ppmres;czemach d!a Kwiecier Planowany
pacjentow o obnizonej odpornosci stosuje sie wentylace 2016 remont
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nawiewno-wywiewng lub klimatyzacje zapewniajgca parametry kompleksowy
jakosci powietrza dostosowane do funkgji tych pomieszczen. i modernizacja
budynkow
W salach operacyjnych oraz innych pomieszczeniach, w ktérych V‘étralfae”
podtlenek azotu jest stosowany do znieczulenia, nawiew powietrza modernizacyl.
L ; . o Ao o . o Przebudowa
, odbywa sie gorg, a wycigg powietrza w 20% gorg i w 80% dotem i| Kwiecien
8 |Rozdzial6 § 38 . Fe s ; - budynku
zapewnia nadcisnienie w stosunku do korytarza; rozmieszczenie 2014 Gléwnedo na
punktow nawiewu nie moze powodowal przeptywu powietrza od o otrzeby?(l Pot
strony gtowy pacjenta przez pole operacyjne e '
1. Instalacje i urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
podlegajg okresowemu przegladowi, czyszczeniu lub dezynfekcji,
lub ianie elementéw instalacji zgodnie z zaleceniami i i
9 |Rozdziat 6 § 39 wym ' entol - J. 8 e Il Czerwiec W tr'akm?
producenta, nie rzadziej niz co 12 miesiecy. 2013 realizacji
2. Dokonanie czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, wymaga
udokumentowania.
Rezerwowe irddio zaopatrzenia szpitala w wode zapewnia co . Przebudowa
: D . Grudzien -
10 |Rozdziat6§40. najmniej jej 12-godzinny zapas. 2016 sieci
wodociggowej
Planowany
Zal. Nr. 1 czes¢ IX co rlla?mmEJ jedna sala operacY]na, majaca bezposrgdme_ po}aczenleg ) T remont
11 t 1.1 czescig brudng bloku operacyjnego w celu usuwania zuzytych materiatow, 2016 kompleksowy
LS 1 z zachawaniem ruchu jednokierunkowego; i modernizacja
budynkéw
i ) Planowany
sluza materiatowa przeznaczona do dostarczania oraz o remont
Zal. Nr. 1 czgs€ IX p ; ; Kwiecien
12 | ot 14 krotkotrwatego przechowywania czystych i sterylnych 2016 kompleksowy
o materiatow; i modernizacja
budynkéow
Planowany
Zal Nr. 1 czesé IX €o najmniej jedno pomieszczenie przygotowania pacjenta; Kwiecier remont
13 o ¢ kompleksowy
ust. 1.6 2016 ; e
i modernizacja
budynkow
Planowany
Zal. Nr. 1 czesé IX Uldad_ pomieszczen blokg op?ra(':yjnegq umozliwia zachowanie zasady ' uiicelan remont
9 t 2 rozdziatu personelu, pacjentéw i materiatu czystego od brudnego materiatu 2016 kompleksowy
ust. zuzytego, brudnych narzedzi, brudnej bielizny i odpadéw pooperacyjnych, i modemizacja
budynkow
Zaktlady:
1.11. Centrailne Laboratorium — parter.
R EEE———— “ Sposdb
Nr paragrafu : ik : Termin
=2 Rozporzadzenia Niezgodnosci z rozporzadzeniem realizaclt Realizacji
Ksztalt i powierzchnia pomieszczen podmiotu wykonujgcego W trakcie
. dziatalno$¢ lecznicza umozliwiajg prawidlowe rozmieszczenie, Czerwiec realizacji
1. | Rozdziat 2 § 16, . . . . .
zainstalowanie i uzytkowanie urzadzen, aparatury i sprzetu, 2014 Przebudowa
stanowigcych jego niezbedne funkcjonalne wyposazenie. budynku Lipsk
Rozdziat 3 § 23 punkt Eirak. Sz szatnlowych . Kwiecien w tr.akm_?
2 e brak szatni brudnej. realizacji
1,2,2a 3. ) ; 2014
s  brak szatni czystej. Przebudowa
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1.13. Zaktad Diagnostyki Obrazowej — parter.

: Sposéb
Nr paragrafu ; - L Termin koot
Lp. Rozporzadzenia Niezgodnosci z rozporzadzeniem roallag) Realizacji
T Ksztatt i powierzchnia pomieszczen podmiotu wykoﬁujacego W trakcie
. dzialalno$¢ leczniczg umozliwiajg prawidlowe rozmieszczenie, Czerwiec realizacji.
1 Rozdzial 2 § 16, ; s g ; ; ;
zainstalowanie i uzytkowanie urzadzen, aparatury i sprzetu, 2014 Przebudowa
stanowigcych jego niezbedne funkcjonalne wyposazenie. budynkow.,
Zakup
Przestrzefi tadunkowa Srodkéw transportu zywnosci, bielizny, sz’czellnych
dpaddw, brudnych narzedzi i sprzetu do dekontaminacji Czerwiec "
2 | Rozdziat 3 § 26. Ust. 1. ocp " ¥ e . i przewozu
z wytgczeniem opakowan jednorazowych, jest przestrzenia 2013 clpsaiding
zamknieta, odpowiednio do rodzaju tadunku. medycznych,
i bielizny
Rezer 716 ia szpit i
e-ze wowe Zrédto zraopatrzema pitala w wode zapewnia co . Przebudowa
3 | Rozdzial 6 § 40 najmniej jej 12-godzinny zapas. 9231223“ sieci
wodociggowej
1.14. Zakiad Farmakologii — II pietro.
] v SpOS(’)b
Nr paragrafu o A = Termin
b A dze S ] ji
ke Rozporzadzenia Niezgodnosci z rozporzadzeniem realizacji Realizacji
Ksztalt i powierzchnia pomieszczen podmiotu wykonujgcego PI?;;‘:::: %
. dziatalno$¢ leczniczg umozliwiajg prawidlowe rozmieszczenie, Czerwiec )
1 Rozdzial 2 § 16, . e o : ; : kompleksowy i
zainstalowanie i uzytkowanie urzadzen, aparatury i sprzetu, 2016 modemizaca
stanowigcych jego niezbedne funkcjonalne wyposazenie. budynkéw
Brak §luz szatniowych
e  brak szatni brudnej. Planowany
) *  brak szatni czyste]. ) remont
o |Rozdziat3 § 23 punkt e Obuwie nadajgce sie do mycia i dezynfekgii. Czerwiec kompleksowy i
1,2,2a3. e pomieszczenia higieniczno-sanitarnego znajdujgcego 2uig modemizacja
sie pomiedzy szatnig czystg i brudna, wyposazonego budynkow
dodatkowo w natrysk
Zakup
Przestrzen fadunkowa $rodkdéw transportu zywnosci, bielizny, “sviczzki::vygg
3 Rozdzial 3 § 26. odpaddw, brudnych narzedzi i sprzetu do dekontaminacji, Czerwiec BEEWR
Ust. 1. z wytaczeniem opakowan jednorazowych, jest przestrzenig 2013 ittt
zamknietg, odpowiednio do rodzaju tadunku. medycznych,
i bielizny
Pomieszczenia i urzadzenia wymagajace utrzymania aseptyki i Planowany
wyposazenie tych pomieszczen powinny umozliwia¢ ich mycie c ) remont
; zerwiec
4 Rozdzial 4 § 30 i dezynfekci kompleksowy
Y ). 2016 ; P
i modernizacja
budynkéw
Rezerwowe Zrodto zaopatrzenia szpitala w wode zapewnia co . Przebudowa
i ; . Grudzien .
5 |Rozdzial 6 § 40 najmniej jej 12-godzinny zapas. 2016 siecl
wodociggowej

1.15. Zaklad Genetyki Medycznej — II pietro.
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Nr paragrafu

Termin

~Sposob

. ; o sl by min. T
Lp Rozporzadzenia Niezgodnosci z rozporzadzeniem realizacji Realizacji
' - ' Planowany
Ksztatt i powierzchnia pomieszczen podmiotu wykonujgcego remont
. dziatalnos¢ leczniczg umozliwiajg prawidtowe rozmieszczenie, Czerwiec kompleksowy
1 Rozdziat 2 § 16, . L . " : ;
zainstalowanie i uzytkowanie urzadzen, aparatury i sprzetu, 2016 i
stanowigcych jego niezbedne funkcjonalne wyposazenie, modernizacja
budynkow
Sluza umywalkowo-fartuchowa powinna by¢ wyposazona w:
1) umywalke z baterig uruchamiang bez kontaktu z dtonig; Planowany
2) dozownik z mydtem w ptynie;
3) dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z remont
2 Rozdzial 3 § 22 dtonia; Grudziefi kompleksowy
usti,2,3,4,5,6 4) pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuZyte 2016 i
reczniki; ) ) o modemizacja
5) zamykany pojemnik na brudna bielizne; Buiairikew
6) miejsca na ubrania z zachowaniem rozdzialu ubran czystych i y
brudnych.
Brak $luz szatniowych
e brak szatni brudnej. Planowany
) e  brak szatni czystej. ' remont
3 | Rozdzial 3§23 punkt +  Obuwie nadajgce sig¢ do mycia i dezynfekciji. Czerwiec komplt.eksowy
223, = pomieszczenia higieniczno-sanitarnego znajdujgcego 2048 o
; ; ; ; ; modemizacja
sig pomiedzy szatnig czystg i brudng, wyposazonego budynkéw
dodatkowo w natrysk
Zakup
Przestrzeri fadunkowa $Srodkdw transportu zywnosci, bielizny, :v?zzlj’:vyg:
4 |Rozdziat 3 § 26. Ust. 1. odpadéw, b.rudnych narzef:lz! i sprzetu do dekgntamlnacn, . Czerwiec S——
z wytfaczeniem opakowan jednorazowych, jest przestrzenia 2013 odlpad®u
zamknigta, odpowiednio do rodzaju tadunku. medycznych
i bielizny
Pomieszczenia i urzadzenia wymagajace utrzymania aseptyki i P Ianowatny
wyposazenie tych pomieszczeri powinny umozliwiaé ich mycie Coariss komejgﬁgo
5 Rozdziat 4 § 30 : . p : wy
i dezynfekcje. 2016 i
modemizacja
budynkdw
Re‘zerwol\.?'e‘ zrédio z-aopatrzenla szpitala w wode zapewnia co o Prrebudowa
6 |Rozdziat6 § 40 najmniej jej 12-godzinny zapas. Gf;dzéen S
- wodociggowej
1.16. Zakiad Immunologii Klinicznej — parter.
Sposéb
Realizacji
Nr paragrafu ahi Termin
Z e
Lp. Rozporzadzenia Niezgodnosci z rozporzadzeniem realizacji
Ksztatt i powierzchnia pomieszczen podmioﬂi &Wkonujqcego W trakcie
; dziatalno$¢ leczniczg umozliwiajg prawidlowe rozmieszczenie, Czerwiec realizacji.
1 Rozdziat 2 § 16, ; e i ; . .
zainstalowanie i uzytkowanie urzadzen, aparatury i sprzetu, 2014 Przebudowa
stanowigcych jego niezbedne funkcjonalne wyposazenie. budynkdw.
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Sluza umywalkowo-fartuchowa powinna by¢ wyposazona w:
1) umywalke z baterig uruchamiang bez kontaktu z dionig;
2) dozownik z mydtem w plynie;

) 3) dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z W trakcie
Rozdziat 3 § 22 dtonia; Czerwiec realizacji.
ust1,2,3,4,5,6 4) pojemnik z recznikami jednorazowego uZycia i pojemnik na zuzyte 2014 Przebudowa
reczniki; budynkdw.
5) zamykany pojemnik na brudng bielizne;
6) miejsca na ubrania z zachowaniem rozdzialu ubran czystych i
brudnych.
Brak §luz szatniowych
e brak szatni brudne;j. ‘
‘ o  brak szatni czystej. _ W trakcie
2 Rozdziat 3 § 23 punkt & Obuwie nadajqce SIQ do mycia i deZynfEiji. Czerwiec reahzac;r.
1,2,2a3. e pomieszczenia higieniczno-sanitarnego znajdujgcego 2014 Pbizzbus?wa
udynkéw.
sig pomiedzy szatnig czystg i brudng, wyposazonego ¥
dodatkowo w natrysk
Zakup
Przestrzen tadunkowa $rodkéw transportu zywnosci, bielizny, sz’cze'[nych
y 40 - : wobzkow do
. odpadow, brudnych narzedzi i sprzetu do dekontaminacji, Czerwiec
Rozdziat 3 § 26. Ust. 1. i L, . . przewozu
z wylgczeniem opakowan jednorazowych, jest przestrzenig 2013 odipadow
zamknietg, odpowiednio do rodzaju tadunku. medycznych,
i bielizny
Pomieszczenia i urzadzenia wymagajgce utrzymania aseptyki i ——
wyposazenie tych pomieszczen powinny umozliwiaé ich mycie T realizagl"ia
3 | Rozdzial 4 § 30 P .
Y €. 2014 Przebudowa
budynkow.,
trddto zaopatrzenia szpi i
Re‘zervrfcf\.?n? iré : p ia szpitala w wode zapewnia co S Braabipiliigg
4 |Rozdzial 6 § 40 najmniej jej 12-godzinny zapas. rzlloféeﬁ ]
wodociggowej
1.17. Zakiad Patomorfologii — parter.
raaean ; ' e T TS
. ; N odnosci z rozporzadzeniem Al S
P | Rozporzadzenia e realizacji | Realizacji
Ksztatt i powierzchnia pomieszczen podmiotu wykonujacego 5
; ; gie s s ; : . W trakcie
dziatalnos¢ leczniczg umozliwiajg prawidlowe rozmieszczenie, ; i
; : e ; ; : Czerwiec realizacji.
1 Rozdzial 2 § 16, zainstalowanie i uzytkowanie urzadzen, aparatury i sprzetu,
stanowigcych jego niezbedne funkcjonalne osazenie 2 Prachudons
gcych jeg e J wyp . budynkéw.
Sluza umywalkowo-fartuchowa powinna by¢ wyposazona w:
1) umywalke z baterig uruchamiang bez kontaktu z dionia;
2) dozownik z mydtem w plynie; ki
3) dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z W trakcie
2 Rozdzial 3 § 22 donia; Czerwiec realizaciji.
ust1,2,3,4,5,6 4) pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte 2014 Przebudowa
reczniki; o o budynkow.
5) zamykany pojemnik na brudng bielizne;
6) miejsca na ubrania z zachowaniem rozdziatu ubran czystych i
brudnych.
Brak $luz szatniowych W trakcie
3 Rozdziat 3 § 23 punkt e  brak szatni brudnej. Czerwiec realizacji.
1,2,2a 3. ¢  brak szatni czystej. 2014 Przebudowa
= Obuwie nadajace sie do mycia i dezynfekcji. budynkow.
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e pomieszczenia higieniczno-sanitarnego znajdujacego
sie pomiedzy szatnig czystg i brudng, wyposazonego
dodatkowo w natrysk
Zakup
Przestrzen tadunkowa srodkdw transportu zywnosci, bielizny, sz'cze’lnych
dpadéw, brudnych narzedzi i sprzetu do dekontaminacii Czerwiec weakowla
4 | Rozdzial 3 § 26. Ust. 1. oap ' y ,e_ przg - an ammaql', przewozu
z wytaczeniem opakowan jednorazowych, jest przestrzenig 2013 odpadéw
zamknieta, odpowiednio do rodzaju tadunku. medycznych,
i bielizny
Pomieszczenia i urzadzenia wymagajgce utrzymania aseptyki i W trakcie
5 |Rozdziat 4 § 30 wyposazenie tych pomieszcze powinny umozliwiaé ich mycie Czerwiec realizacji.
i dezynfekcje. 2014 Przebudowa
budynkow.
Rezerwowe Zrddto zaopatrzenia szpitala w wode zapewnia co . Przebudowa
; T : Grudzien L
6 |Rozdziat 6 § 40 najmniej jej 12-godzinny zapas, 2016 sieci
wodociggowej
Pomieszczenia pozostate:
1.18. Centralna Sterylizacja — piwnica.
- Nr paragrafu # : T e Termin Sposoéb
| N . £ d ¥ e T s
P | Rozporzadzenta e realizacji | Realizacjl
Ksztalt i powierzchnia pomieszczen podmiotu wykonujgcego W trakcie
1 |Rozdziat 2§ 16 dziatalnos¢ lecznicza umozliwiajg prawidtowe rozmieszczenie, Grudzien realizacji.
’ zainstalowanie i uzytkowanie urzadzen, aparatury i sprzetu, 2016 Przebudowa
stanowigcych jego niezbedne funkcjonalne wyposazenie. budynkow.
Sluza umywalkowo-fartuchowa powinna by¢ wyposazona w:
1) umywalke z baterig uruchamiang bez kontaktu z dtonia;
2) dozownik z mydtem w ptynie; Planowany
3) dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez remont
2 Rozdziaf 3 § 22 kontaktu z dfonia; Grudzien kompleksowy
ust1,2,3,4,5,6 4) pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na 2016 i
zuzyte reczniki; modemizacja
5) zamykany pojemnik na brudng bielizne; budynkéw
6) miejsca na ubrania z zachowaniem rozdziatu ubran czystych i
brudnych.
Brak $luz szatniowych
e  brak szatni brudnej.
) o  brak szatni czystej. . w t".akc'.‘?
3 Rozdziaf 3 § 23 punkt «  Obuwie nadajace sie do mycia i dezynfekcji. Grudzien realizacji.
1,2,2a 3. e pomieszczenia higieniczno-sanitarnego znajdujgcego 208 F;rzzbu:jf)wa
u ]
sie pomiedzy szatnig czysta i brudna, wyposazonego yniow
dodatkowo w natrysk
Zakup
Przestrzen tadunkowa $rodkdw transportu zywnosci, bielizny, sz'cze'lnych
odpaddw, brudnych narzedzi i sprzetu do dekontaminacji Czerwiec wozkawdg
4 | Rozdzial 3 § 26. Ust. 1. P L S X o przewozu
z wytgczeniem opakowar jednorazowych, jest przestrzeniy 2013 ™
zamknieta, odpowiednio do rodzaju fadunku. medycznych,
i bielizny
Rezerwowe Zrédto zaopatrzenia szpitala w wode zapewnia co o Przebudowa
; o ) Grudzien P
5 |Rozdzial 6 § 40 najmniej jej 12-godzinny zapas. 2016 Siec
wodociggowej
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W przypadku urzadzenia centralnej sterylizatorni w ramach
szpitala, musi ona by¢ wyposazona w urzadzenia do

Planowany
remont
kompleksowy
i

Zafgcznik nr 1. Czes¢ | wyjatawiania sprzetu, aparatury, narzedzi, bielizny operacyijnej, Grudzien o
6 o . . modemizacja
Xl Ust, 4 materiatow opatrunkowych i innych elementéw tego 2016 budynkéw
wymagajacych oraz dezynfekowania wozkéw i pojemnikdw sakul ’
stuzacych do transportu materiatéw poddawanych sterylizacji. niezbednego
wyposazenia
7. Centralna sterylizatornia powinna by¢ podzielona na trzy
strefy:
1) brudn_g, przeznaczong 'c_io .przyjmowania_, sc_nrtowania, mycia, - —
dezynfekcji wstepnej i wlasciwej narzedzi chirurgicznych, aparatury Y
medycznej, mycia i dezynfekcji wozkdw i elementdw transportowych, remont
gromadzenia narzedzi fabrycznie nowych oraz przechowywania kompleksowy
. . | zapasow srodkdw dezynfekcyjnych i przygotowywania z nich roztwordw . i
7 Zatacznik nr 1. Czesé roboczych; Grudzien modemizacia
Xl Ust. 7 poz1,2,3 2) czysty, przeznaczong do suszenia wydezynfekowanych narzedzi i 2016 :
aparatury, przegladania i skfadania bielizny operacyjnej, pakietowania budynkéw,
zestawdw operacyjnych i zabiegowych, zatadunku przygotowanych zakup
wsadow do sterylizatordw, gromadzenia narzedzi fabrycznie nowych, niezbednego
tworzenia i archiwizacji dokumentaciji proceséw sterylizacji; ) wyposazenia
3) sterylng, przeznaczong do wytadunku wysterylizowanych materialéw
ze sterylizatordw, ich magazynowania i wydawania na oddziaty szpitalne
lub odbiorcom spoza szpitala.
Planowany
remont
kompleksowy
8 Zalgeznik nr 1. Czesé Paklgtowante nar.zedZI i b':ellzny powinno odbywac sie w Grudzien modemizadia
Xl Ust. 8 oddzielnych pomieszczeniach 2016 .
budynkéw,
zakup
niezbednego
wyposazenia
Planowany
remont
kompleksowy
9 Zakgcznik nr 1. Czgs€ | Rozwigzanie przestrzenne centralnej sterylizatorni powinno zapewniad Grudzien mo der;izacja
Xl Ust. 9 ruch postepowy obrabianych materialéw od strefy brudnej do steryinej. 2016 s
budynkdw,
zakup
niezbednego
wyposazenia
Planowany
L ) . ) . remont
10. Wejscie perso.ne.alu central_ne] stgryllzatorm ze 'strefy czystEJ kompleksowy
) o do strell;ywt'mrufclr;f] r|1 sterylnej powinno prowadzi¢ przez $luzy Srudzion ;
Zalacznik nr 1. umywalkowo-fartuchowe. —
10 Xl Ust. 10,11 11. Przy $Sluzie miedzy strefy czysta i brudng powinien byé 2016 modemlz'aqa
zainstalowany ustep. budynkow,
zakup
niezbednego
wyposazenia
Planowany
remont
kompleksowy
Zalacznik nr 1. Czesé Miedzy s’grefa! steryfn_q a ogélnodostapnq szpitala pov_vinflo Gridzen i‘ ‘
11 X| Ust. 12 znajdowac sie pomieszczenie do wydawania materiatdw 2016 modemizacja
sterylnych. budynkow,
zakup
niezbednego
wyposazenia
Zalacznik nr 1. Czesé 14. Na terenie centralnej sterylizatori stosuje sig odrebne wdzki i inne Grudzien Planowany
12 X1 Ust. 14,15,16 elementy transportowe, ktérymi sg transportowane materiaty do strefy 2016 remont

brudnej oraz ktérymi sa transportowane materiaty sterylne, albo miedzy
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strefg brudng i pomieszczeniem do wydawania materiatdw sterylnych
montuje sie przelotowg myjnig-dezynfektor, przeznaczona do mycia
wozkow i innych elementdw transportowych. Dopuszcza sie wykonanie
w tym miejscu dwdch pomieszczen: jednego do mycia i dezynfekcii
manualne;j (recznej) | drugiego do suszenia mytych sprzetéw.

15. Miedzy strefg brudng i czystg powinny by¢ zainstalowane
przelotowe myjnie- dezynfektory w liczbie i z wyposazeniem
uzasadnionymi procesem technologicznym.

16. W cianie miedzy strefg czystg i sterylng powinny by¢ zainstalowane
sterylizatory przelotowe w liczbie i o wielkoéci uzasadnionymi procesem
technologicznym, jednak nie mniej niz dwa sterylizatory parowe.

1.19.

1.20.

Pralnia — umowa nr A/ZP/SZP.251-25/12 z dn. 01-06-2012 roku, podpisana
z p. Ewag Bryzek prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ,Pralnia Ewa
Bryzek” na ustugi polegajgce na  praniu  bielizny  szpitalnej
w asortymencie i na warunkach podanych w zatozonej ofercie (w zataczeniu).

Kuchnia — umowa nr A/ZP/SZP.251-17/12 z dn. 17-05-2012 roku podpisana
z firmg P. Dussmann Sp. z 0.0. na ustuge dotyczaca zbiorowego zywienia
pacjetdw wraz z transportem zgodnie z opisem zat. nr 1 do umowy;
przygotowywania positkéw im obstuga kuchni mlecznej wraz z najmem
sprzetu i powierzchni w ktdrej zorganizowane zostanie zywienie niemowlat
hospitalizowanych; realizacje zakupu sokdw i przecieréw dla niemowlat. (w
zataczeniu)

kompleksowy

modernizacja
budynkow,

niezbednego
wyposazenia

2. Budynek Ambulatoryjno — Administracyiny ,Budynek Lipsk”.

Poliklinika.

Nr paragrafu Termin Spossh
Lp Rozporzadzena | Niezgodno$ci z rozporzadzenie realizacji Realizacji
Ksztatt i pbWiérzchnia pomieszczen podrﬁiotu wykonujgcego ' W trakcie
g dziatalno$¢ leczniczg umozliwiajg prawidiowe rozmieszczenie, Grudzien realizacji.
1 Rozdziat 2 § 16, . L . ; ;
zainstalowanie i uzytkowanie urzadzen, aparatury i sprzetu, 2016 Przebudowa
stanowigcych jego niezbedne funkcjonaine wyposazenie. budynkdw
Zakup
Przestrzen fadunkowa $rodkdw transportu zywnosci, bielizny, sz'cze'lnych
dpaddw, brudnych narzedzi i sprzetu do dekontaminacji Czerwiec wWozkow o
2 Rozdzial 3 § 26. Ust. 1. odp ok e X i przewozu
z wytgczeniem opakowan jednorazowych, jest przestrzenig 2013 odpadéw
zamknietg, odpowiednio do rodzaju tadunku. medycznych
i bielizny
Pomieszczenia i urzadzenia wymagajace utrzymania aseptyki i w tlrlakcifa
e ; : realizacji.
3 | Rozdziat 4 § 30 wyposazenie tych pomieszczen powinny umozliwia¢ ich mycie Czerwiec Przeblz d o]\lrua
i dezynfekcje. 2014 budynku
Lipsk
Rezerwowe irddto zaopatrzenia szpitala w wode zapewnia co ; Przebudowa
. . . . Grudzien o
4 | Rozdziat 6 § 40 najmniej jej 12-godzinny zapas. 2016 siec
wodociggowej
1. Gabinet badan ginekologicznych oraz ambulatoria, w ktérych W trakcie
5 |zatacznik nr2.§5 s3 udzielane $wiadczenia zdrowotne w dziedzinie urologii lub 0| Czerwiec realizacjl.
3 ’ charakterze inwazyjnym w zakresie dolnego odcinka przewodu 2014 Przebudowa
pokarmowego, maja bezposrednie potaczenie z pomieszczeniem budynku
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higieniczno- sanitarnym wyposazonym dodatkowo w bidet. W

Lipsk i bud.

przypadku wykonywania praktyki zawodowej w pomieszczeniu, Glowny

o ktdorym mowa w § 14 ust. 3, dopuszcza sie mozliwosé

zapewnienia pomieszczenia higieniczno-sanitarnego

niepotaczonego bezposrednio z gabinetem.

W zakfadzie rehabilitacji leczniczej znajduja sie pomieszczenia W trakcie
higieniczno-sanitarne wyposazone dodatkowo w natrysk, w tym - realizaciji.

Zalacznik nr6.§ 5 — 5b ni grudzien
qczn § co najmniej jedno przystosowane dla oséb niepetnosprawnych, 2016 Przebudowa
w szczegdlnosci poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich, budynku
Lipsk

2.1

Poradnie:

2.1.1

2.1.2

213

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.1.9

2.1.10
2,1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
2,1.16
2.1.17
2.1.18
2.1.19
2.1.20
2.1.21
2,1.22
2.1.23
2.1.24
2.1.25
2.1.26
2.1.27
2.1.28
2.1.29
2.1.30
2.1.31
2.1.32
2.1.33
2.1.34
2.1.35
2.1.36

Poradnia Alergologiczna

Poradnia Alergologiczna dla Dzieci
Poradnia Chirurgii Ogolnej dla Dzieci
Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Poradnia Chirurgii Onkologicznej dla Dzieci
Poradnia Chirurgii Szczekowo-Twarzowej
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Dzieci
Poradnia Choréb Metabolicznych

Poradnia Leczenia Mukowiscydozy
Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia Audiologii i Foniatrii

Poradnia Gastroenterologiczna

Poradnia Gastroenterologiczna dla Dzieci
Poradnia Genetyczna

Poradnia Ginekologii dla Dziewczat
Poradnia Immunologiczna

Poradnia Kardiologii Prenatalnej;

Poradnia Otolaryngologiczna

Poradnia Otolaryngologiczna dla Dzieci
Poradnia Logopedyczna

Poradnia Nefrologiczna;

Poradnia Nefrologiczna dla Dzieci
Poradnia Neonatologiczna

Poradnia Neurologiczna

Poradnia Neurologiczna dla Dzieci
Poradnia Onkologiczna

Poradnia Onkologii i Hematologii Dzieciecej
Poradnia Ortodontyczna dla Dzieci
Poradnia Potozniczo-Ginekologiczna
Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia Stomatologiczna dla Dzieci
Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Mlodziezy
Gabinet Antropologii

Punkt Pobran
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2.1.37 Rejestracja Polikliniki;
2.2  Zakiady:
| Nrparagrafu A : Termin Sposéb
Lp. Rozporzadzenia . - .Ntezgodnosclzrozporzqdzemem . realizac]i realizac)i
Ksztatt i powierzchnia pomieszczen podmiotu wykonujgcego W trakcie
; dziatalno$¢ leczniczg umozliwiajg prawidiowe rozmieszczenie, Grudzien realizacji.
1 Rozdzial 2 § 16, . - ; ; ;
zainstalowanie i uzytkowanie urzadzen, aparatury i sprzetu, 2016 Przebudowa
stanowigcych jego niezbedne funkcjonalne wyposazenie. budynkow
Pomieszczenia i urzadzenia wymagajace utrzymania aseptyki i w tlr‘akcivcla
- . . : s o g o B realizacji.
2 | Rozdziat 4 § 30 wyposazeﬁle tych pomieszczen powinny umotzliwiac ich mycie i szeor;mlliec Przebudowa
dezynfekcje. budynku
Lipsk
Sluza umywalkowo-fartuchowa powinna by¢ wyposazona w: Planowany
1) umywalke z baterig uruchamiang bez kontaktu z dionig; remont
2) dozownik z mydtem w plynie; ro—
3) dozownik ze Srodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z o P . SOy
3 |Rozdziat 3 § 22 dlonig; Grudzien i
ust1,2,3,4,5,6 4) pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte 2016 modemizacja
reczniki; budynkow
5) zamykany pojemnik na brudng bielizne;
6) miejsca na ubrania z zachowaniem rozdziatu ubra czystych i
brudnych.
W szpitalu i innym niz szpital przedsiebiorstwie, w ktdrym sg Planowany
udzielane stacjonarne i catodobowe $wiadczenia zdrowotne remont
4 |Rozdziat 3§ 28 inne niz szpitalne, zapewnia sie co najmniej jedno| Grudzien | kompleksowy
’ pomieszczenie porzadkowe umozliwiajgce dodatkowo mycie i 2016 e
dezynfekcje Srodkdw transportu. modemizacja
budynkow
Rezerwowe zZrodio zaopatrzenia szpitala w wode zapewnia co . Przebudowa
i i e w ; Grudzien e
5 |Rozdziat 6 § 40 najmniej jej 12-godzinny zapas. 2016 sieal
wodociggowej
2.2.1 Zaklad Usprawnienia Leczniczego
2.2.2 Zakiad Zywienia
2.2,.3 Zakitad Ochrony i Promocji Zdrowia Dzieci i Mtodziezy
2.2.4 Zakiad Epidemiologii
2.2.5 Zaklad Wczesnej Interwencji Psychologicznej
2.2.6 Zaklad Zdrowia Prokreacyjnego
3. Budynek Diagnostyczno — Laboratoryjny ,Budynek Namystéw"” — przepisy
ogodlne.
Nr paragrafu : B : Termin
: j . d i
P | Rozporzadzenia | e e realizacj
Ksztatt i powierzchnia pomieszczen podmiotu wykonujacego W trakcie
. dziatalno&¢ leczniczg umozliwiajg prawidlowe rozmieszczenie, grudzien realizacji.
1 Rozdziat 2 § 16, . o . . .
zainstalowanie i uzytkowanie urzadzen, aparatury i sprzetu, 2016 Przebudowa
stanowiacych jego niezbedne funkcjonalne wyposazenie. budynkéw
Pomieszczenia i urzgdzenia wymagajace utrzymania aseptyki i W trakcie
. . . N 4 R T T . . realizac'i.
2 Rozdzial 4 § 30 wyposazenie tych pomieszczen powinny umozliwiac ich mycie| Czerwiec Broaka ojwa
i dezynfekcje. 2014
budynku.
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Rezerwowe Zrodto zaopatrzenia szpitala w wode zapewnia co

Przebudowa

i rudzien .
3 |Rozdzial 6 § 40 najmniej jej 12-godzinny zapas. 4 2016 siecl
wodociggowej
3.1. Zakiad Diagnostyki Obrazowej.
L . Nriparagrafu &iézgodnoéciz rozporzadzeniem UG
P- Rozporzadzenia : A R | realizacji
Ksztalt i powierzchnia pomieszczen podmiotu wykonujgcego W traki
dziatalno$é leczniczg umozliwiajg prawidtowe rozmieszczenie, . .a |e
. . L . . . grudzien realizacji.
1 | Rozdzial 2 § 16, zainstalowanie i uzytkowanie urzadzen, aparatury i sprzetu,
stanowiagcych jego niezbedne funkcjonalne osazenie 2016 PrerRdova
acych jeg e ] wyp . budynkow
Rezerwowe zrodto zaopatrzenia szpitala w wode zapewnia co iz Przebudowa
2 |Rozdziat 6 § 40 najmniej jej 12-godzinny zapas. 2016 sieci
wodociggowe;j
3.2. Pracownie Cytogenetyczne. — dostosowane
4. Budynek Kliniczny ,,Pawilon X".
L Nr paragrafu Niezgodnosci z rézporzadzeniern SRTermin
p‘_ | Rozporzadzenia I o :  realizacji
Rozpoczety
remont
Ksztalt i powierzchnia pomieszczen podmiotu wykonujacego kompleksowy
dzialalnosé leczniczg umozliwiajg prawidiowe rozmieszczenie, Kineciet i modernizacja
1 Rozdziat 2 § 16, zainstalowanie i uzytkowanie urzadzen, aparatury i sprzetu, 2014 budynkéw.
stanowigcych jego niezbedne funkcjonalne wyposazenie. Przeniesienie
kliniki do
Budynku
gtéwnego IMID
Rozpoczety
remont
kompleksowy i
; o modernizacja
2 |Rozdzial 3§ 18 1. Brak:"ztipg;"?c' z t::egh f‘.t_";” T K‘;’gffﬁ budynkéw.
(w tym dwoch diuzszych) do 6zka w pokojach pacjentow, P ——
kliniki do
Budynku
giéwnego IMID
Sluza umywalkowo-fartuchowa powinna by¢ wyposazona w: Rozpoczety
1) umywalke z baterig uruchamiang bez kontaktu z dionia; remont
2) dozownik z mydtem w plynie; kompleksowy
3) dozownik ze Srodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z i modernizaci
5 |Rozdziat3§22 dhonia; Kwiecieri | ' poqoriens?
ust1,2,3,4,5,6 ‘:écng{'?mnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte 2014 Przenlesienie
niki; s
5) zamykany pojemnik na brudna bielizne; gl::j'k'niz
6) miejsca ha ubrania z zachowaniem rozdziatu ubran czystych i gléwne;o IMID
brudnych.
Brak $luz szatniowych Rozpoczety
«  brak szatni brudnej. e
¢ 2 kompleksowy
. *  brak szatni czystej. ... | imoderizacja
4 |Rozdziat3§ 23 punkt »  Obuwie nadajace sie do mycia i dezynfekcji. Kwiecier budynkdw.
1,2,2a3. ¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarnego znajdujgcego sie 2034 Przeniesienie
pomiedzy szathig czysta i brudna, wyposazonego 'é]":;k' i"
udynku
dodatkowo w natrysk gléwnego IMID
: : : A T T ? Zak
5 |Rozdziat3§ 26. Ust. 1. Przestr'zen tadunkowa srod[f?w transportu zywno:sm, Plellzny, Czerwiec akup
odpaddw, brudnych narzedzi i sprzetu do dekontaminacji, 2013 szczelnych
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z wytgczeniem opakowan jednorazowych, jest przestrzenig

wozkoéw do

zamknieta, odpowiednio do rodzaju tadunku. przewozu
odpaddw
medycznych,
i bielizny
Rozpaoczety

. s 5 . s = 5 remont
Pomieszczenia i urzadzenia wymagajace ufrzymania aseptyki i kompleksowy
wyposazenie tych pomieszczen powinny umotzliwia¢ ich mycie i Kwiecien | | Medemizacja

6 |Rozdziat4 § 30 dezvnfekci WISCIEN | budynkow.
¥’ I 2014 Przeniesienie
kliniki do
Budynku
gtéwnego IMID
Rozpoczety
W blokach operacyjnych, izolatkach oraz pomieszczeniach dla reinanl
. ! L o kompleksowy
pacjentéw o obnizonej odpornosci stosuje sie wentylacje R i modernizacja
8 |Rozdziat 6 § 37. nawiewno-wywiewng lub klimatyzacje zapewniajacq parametry [ 5014 budynkow.
; 1.7 5 - : P Przeniesienie
jakosci powietrza dostosowane do funkcji tych pomieszczen. Kliniki do
Budynku
giéwnego IMID
W salach operacyjnych oraz innych pomieszczeniach, w ktérych Rozpoczety
podtlenek azotu jest stosowany do znieczulenia, nawiew K Temon
i ; i , ompleksowy
powietrza odbywa sie gdra, a wyciag powietrza w 20% gora i w NP i modernizacja
9 |Rozdziat 6 § 38 80% dotem i zapewnia nadci$nienie w stosunku do korytarza; wecte budynkaow.

. . . . . s p 2014 Przeniesienie
rozmieszczenie punktéw nawiewu nie moze powodowad Kliniki do
przeptywu powietrza od strony glowy pacjenta przez pole Budynku
operacyjne gtdwnego IMID.

) Rozpoczety
§ 41. Rezerwowym Zrddlem zaopatrzenia szpitala w energie remont
elektryczng jest agregat pradotwdrczy wyposazony w funkcje kompleksowy
&5 poon o ... | imodernizacja
10 |Rozdziat6§41. autostartu, zapewniajgcy co najmniej 30% potrzeb mocy KWIec;en AT,
szczytowej, a takie urzadzenie zapewniajagce odpowiedni 201 Przeniesienie
poziom bezprzerwowego podtrzymania zasilania Kliniki do
Budynku
glownego IMID
Rezerwowe #rodio zaopatrzenia szpitala w wode zapewnia co grudzien Przebudowa
11 | Rozdziat 6 § 40 . najmniej jej 12-godzinny zapas. 2016 seq.
wodociggowej
Rozpoczety
, remont
8. W oddziale dzieciecym zapewnia sie dodatkowe i6zka w pokojach kompleksowy
o dziedi lub w odrebnym pomieszczeniu przeznaczone dla rodzicdw lub ... | imodemizacia
12 Zatnr.1 Cze8€ Vust. | ohiekuncw dziecka. N o - o Kwiecien husdyrikon.
8,9,10 10. W oddziale dzieciecym zapewnia sie pomieszczenie higieniczno- 2014 Brrenicsicrie
sanitarne wyposazone dodatkowo w natrysk dla rodzicow lub opiekunow kilitkide
dziecka. Budynku
gtéwnego IMID
Rozpoczety
remont
kompleksowy
13 Zal. Nr. 1 Cze$é V. ust|W odcnku dzieci miodszych {6zka znajdujg sie w zespolach | Kwiecien ”Sn?ger:?éz\icja
3 wyposazonych w Sluze umywalkowo-fartuchowa i punkt pielegniarski. 2014 Prze:i adi en} &
kliniki do
Budynku
gléwnego IMID
1. W oddziale potoznictwa i neonatologii pokoje tSzkowe urzadza sie co Rozpoczety
najmniej w jednym z systemdw: Kwiecien remont
14 |Zal. Nr.1 Cze$¢lll, ust1 | 1) ,matka z dzieckiem”, w ktdrym pokoje s przeznaczone dla 2014 kompleksowy

maksymalnie dwéch matek i dwdch noworodkéw z mozliwoscig
wstawienia trzeciego t6zeczka dla noworodka, i sie wyposazone w zespot

i modemizacja
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urzadzen umozliwiajacych mycie i pielegnacje noworodka;

2) korespondencyjnym, w ktérym pokdj noworodkéw jest umieszczony
pomigdzy dwoma pokojami matek i spetnia nastepujace wymagania:

a) posiada przeszklone szklem bezpiecznym Sciany  wewnetrzne
graniczgce z pokojami matek, zapewniajace kontakt wzrokowy |
réwnoczesdnie izolacje dZwiekowa,

b) pokédj noworodkéw jest potaczony drzwiami z pokojami matek i
wyposaiony w zestaw urzadzeri do mycia i pielegnacji noworodka,

c) wejscie do pokoju noworodkéw od strony korytarza prowadzi przez
$luze umywalkowo-fartuchowa,

d) liczba tézeczek w pokoju noworodkdw jest o jedno tozeczko wieksza od
sumy tdzek w sasiadujacych z nim pokojach matek.

budynkdw.
Przeniesienie
kliniki do
Budynku
gtéwnego IMID

W trakcie
: o modemnizacji.
i - K
15 | Zak Nr. 1 Czeé IV, ust3 Personel wchodzi do zespotu przez Sluze umywalkowo-fartuchowa. \;lg;:;eﬁ S
budynku
Gléwnego
W zespole powinno znajdowaé sie co najmniej jedno pomieszczenie W trallccie“
przeznaczone dla potoznic i noworodka w pierwszych godzinach zydia, po Kwiecien modernizacji.
16 | Zah Nr. 1 Czesc IV, ust4 | porodach powikianych, w ktdrym zapewnia sie  mozliwogé obserwacji 2014 Przebudowa
bezposredniej lub przy uzyciu kamer wyposazonych w funkcje autostartu, budynku
w szczegdinosci mozliwosé obserwacii twarzy. Gléwnego
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