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ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH
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I. Tablet– szt. 20 
Nazwa producenta, model …………………………………………………………
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać)

	1
	Ekran
	Technologia LED z interfejsem EDP
Przekątna min. 10,8”
Tablet konwertowalny w zestawie z klawiaturą oraz pokrowcem użytkowym dedykowanym do urządzenia opatrzonym na stałe tym samym logo producenta co urządzenie
Rozdzielczość min. 1920x1080
Wyświetlacz dotykowy IPS , pojemnościowy 10 punktowy dotyk
	

	2
	Procesor
	Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test (wynik dostępny:  http://www.passmark.com/products/pt.htm) min. 2600 punktów Passmark CPU Mark
	

	3
	Pamięć operacyjna
	min. 4GB.
	

	4
	Pamięć masowa
	min. 128 GB eMMC SSD
	

	5
	Karta graficzna
	zintegrowana, wspierająca obsługę standard grafiki  min. DirectX 10.1, OpenGL 3.0. Karta graficzna musi obsługiwać 3 wyświetlacze za pomocą dedykowanej stacji dokującej, stacja musi znajdować się w zestawie. Uzyskiwana maksymalna rozdzielczość na dwóch dodatkowych ekranach nie gorsza niż 2560 x 1600 @ 60 Hz na każdym z monitorów.
	

	6
	Wbudowane
	1x miniHDMI
1 x USB 3.0 (pełnych wymiarów)
1 x micro USB 2.0 ( do ładowania )
czytnik karty miniSD 4.0
złącze słuchawkowe stereo jack 3,5” 
Dedykowany port umożliwiający podłączenie dedykowanej stacji dokującej [ nie dopuszcza się stosowania rozwiązania tzw. replikator portów podłączany przez port USB ]
moduł bluetooth min. 4.0
wbudowany GPS
Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci  WLAN obsługująca łącznie standardy  IEEE 802.11n
Głośnik – 2 szt.
Dwie kamery: przednia z matrycą min. 2.0 MP, tylna min. 8.0 MP
	

	7
	Waga
	do 0,9kg łącznie z baterią.
	

	8
	BIOS
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, obsługa za pomocą klawiatury i myszy
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 
- wersji BIOS, 
- nr seryjnego urządzenia wraz z datą jego wyprodukowania, 
- ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, 
- typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, 
- pojemności zainstalowanego dysku twardego
- rodzaju napędu optycznego
- zainstalowanym karcie graficznej
- pamięci karty graficznej
- wersji BIOS karty pamięci 
- typie panelu LCD wraz z informacją o jego natywnej rozdzielczości
- kontrolerze audio
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.
Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.
Możliwość włączenia/wyłączenia szybkiego ładownia baterii
Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN/WLAN – zdalne uruchomienie komputera za pośrednictwem sieci LAN i WLAN – min. trzy opcje do wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN
Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego
Możliwość odczytania poziomu naładowania baterii, oraz informacji o podłączonym zasilaczu
Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym producenta komputera
	

	9
	Bateria i zasilanie
	Min. 2-cell (36Whr), niezintegrowana z urządzeniem, wymiana bez użycia narzędzi oraz odkręcania jakichkolwiek rodzajów śrubek. Zasilacz o mocy min. 24W.
	

	10
	System operacyjny
	System operacyjny umożliwiający uruchomienie oprogramowania biurowego zgodnego z formatem OOXML z obsługą makropoleceń, autoryzację komputera na kontrolerze Active Directory
	

	11
	Czytnik kodów kreskowych
	1D/2D realizowany funkcjonalnością wbudowaną lub zewnętrznie, kompatybilny z systemem teleinformatycznym i odczytujący  kod kreskowy z opaski pacjenta
	

	12
	Certyfikaty i standardy
	Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu. 
Deklaracja zgodności CE. 

	

	13
	Gwarancja
	3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta.
W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje w Instytucie 
	



UWAGA: Parametry, stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
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Pieczęć i podpis osoby umocowanej 
                                         	                     do reprezentowania Wykonawcy

